AJÁNLAT
a Kazinczy Emlékcsarnokba kihelyezendő világítótestek és tartozékaik helyszínre szállítására és beállítására


Ajánlatkérő neve: Petőfi Irodalmi Múzeum

Tárgy: árajánlat


Tisztelt Gyapay László!


Megkeresésükre a következő ajánlatot adjuk:

a Petőfi Irodalmi Múzeum „Connecting Heritages” című, SKHU/1601/1.1/063 számú projekt keretében A Magyar Nyelv Múzeumához (Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275., hrsz. 4057) tartozó Kazinczy Emlékcsarnokba kihelyezendő világítótestek helyszínre szállítására és beállítására.

Ajánlati ár:

	Tétel
	Megnevezés
	Mennyiség
	Egységár (nettó)
	Összes (nettó)

	Kiemelő lámpatestek

	ERCO 78343.000
	mennyezeti sín 3 m hosszban
	2
	
	

	ERCO 78342.000
	mennyezeti sín 2 m hosszban
	3
	
	

	ERCO 79301.000
	betápelem
	4
	
	

	ERCO 79300.000
	betápelem
	2
	
	

	ERCO 79302.000
	sín végzáró
	2
	
	

	ERCO 79315.000
	összekötő elem
	2
	
	

	ERCO 71151.000
	OPTEC sines, 12W LED lámpatest, közepesen sugárzó, 30 fok félértékszög, Imax=1724cd, 3000K, 1260lm, Ra>92 kiváló színvisszaadás, 0,1-100% szabályozható, élettartama: 50 000 óra L90B10, SDCM<1,5, 0,1% kiégés 50 000 óra. fehér
	2
	
	

	ERCO 71158.000
	OPTEC sines, 12W LED lámpatest, oval flood optikával, 17/63 fok félértékszög, Imax=2779cd, 1260lm, Ra>92 kiváló színvisszaadás, 1%- 100% között szabályozható, élettartama 50 000 óra L90/B10, SDCM fehér
	3
	
	

	ERCO 71142.000
	OPTEC sines, 4W LED lámpatest, igen keskenyen sugárzó, 8 fok félértékszög, 3000K, 420lm, Ra>92 kiváló színvisszaadás, 0,1-100% szabályozható, élettartama: 50 000 óra L90B10, SDCM<1,5, 0,1% kiégés 50 000 óra fehér
	2
	
	

	ERCO 76084.000
	OPTEC sines, 10W LED lámpatest, maszkolható optikával, 3000K, 930lm, Ra>92 kiváló színvisszaadás, 1%-100% között szabályozható, 50 000 óra L90/B10 
	11
	
	

	ERCO 71144.000
	OPTEC sines, 12W LED lámpatest, keskenyen sugárzó, 15 fok félértékszög, 3000K, 1260lm, Ra>92 kiváló színvisszaadás, 0,1-100% szabályozható, élettartama: 50 000 óra L90B10, SDCM<1,5, 0,1% kiégés 50 000 óra, fehér
	2
	
	

	Indirekt LED világítás a kazettás mennyezet megvilágítására és apszis párkányra

	
	OSRAM TF600S-G1-830-05 5,5W/m, 24V LED szalag, 3000K, 660lm/m
	11
	
	

	
	OSRAM OT SLIM 60/24 IP20 LED trafó
	2
	
	

	
	SL SURFACE LED profil opál diffuzorral (1m)
	12
	
	

	
	OSRAM GFDS600-G1-830-05 9W/m, 24V oldalán világító diffúz LED-szalag, IP66, 3000K, 620lm/m
	15
	
	

	
	OSRAM FX-GFPM-G1-TT-13H11-20 rögzítő klipsz
	40
	
	

	
	OSRAM OT SLIM 160/24 IP20 LED trafó
	1
	
	

	Szekrények LED világítása

	
	OSRAM TF300-G1-830-05 2,8W/m, 24V LED szalag, 3000K, 360lm/m
	10
	
	

	
	OSRAM OTi DALI 50/24 IP20 LED trafó, touch-dim szabályzáshoz
	1
	
	

	
	SL CORNER LED profil opál diffuzorral (1m)
	10
	
	



Mind összesen ……………………………… Ft + ÁFA azaz bruttó ……………………………………. Ft


Ajánlatunkat 60 napig fenntartjuk.

Dátum:




								Ajánlattevő
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