A bejarati fal nézete
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A bejarati fal nézete

NEMESEBB
ES HASZNOSABB FOGLALATOSSAG
NEM LEHET, MINE AEHAZAT NYELY ET
A LEGEOBE TOIKEINERESSIEGIRENINNI

NEMESEBDB
ES HASZNOSABB FOGLALATOSSAG
NEM: LEEEAL, MINGE A EAZAT NYELVET
A LEGFOBB TOKELETESSEGRE VINNI

Féidézet az ajté folott: Kemény, festhet6 mianyaghabbdl kivagott, 8 mm
anyagvastagsagu betik a falfellletre ragasztva. A betlk kemény mianyaghabbdl
|ézerkivagassal készilnek. A betlk teste matt fekete, a fellletlk aranyozva.
Betlimagassag: 122 mm

Megvilagitas: A bal és a jobb oldali parkany tetejére rogzitett egy-egy 15W LED
spot, 8 fok nyilasszogl, lagy konturd fénnyel az idézetre egyenletesen irdnyitva,
keresztbe vilagitva (a jobb oldali ldmpa az idézet bal feltletét, a bal oldali ldmpa

az idézet jobb oldali feltuletét vilagitsa). Fényerdsség a megvilagitott fellleten
mérve: 150-200 lux.

Cimeres zaszlok az ajto ket oldalan: Alapanyag: sotétkék barsony, ket retegl
(pdrnahuzat jelleg) vetex kozbéléssel. Fent 40 mm bujtatod a felgliggesztéshez.
Alul 10 cm hosszu aranyrojt. A cimerek himzéssel készllnek. Méret: 85 x 100 cm
(bujtatéval egyltt) + rojt. A zaszldkat tlizvédelmi vegyszerrel kell kezelni.
Megyvilagitas: A bal és a jobb oldali parkany tetejére rogzitett, egy-egy 15W LED
spot, 8 fok nyildsszogl lagy kontdrd fénnyel az egyes zaszldkra irdnyitva az azonos
oldalakon. Fényer6sség a zaszlok feltuletén mérve 150-200 lux.

A fiitétesetek fekete kerete a fal szinével megegyezé szinii festékkel festendé.

Mennyezetvilagitas: A parkanyokrol folfelé a kazettas boltozat derengd
megvilagitasa: Korben a parkanyzaton lapos alu LED profilbdl folfelé iranyitott
gyenge surolétény a boltozatokra. 3000K szinhémérséklettel a mennyezeten,
maximum 250-300lux fényerdével.

A: Az ajté melletti sarokban, jobbra lent talalhaté elektromos elosztéra

egy 3 oldall, 6nmagaban megallé dobozt kell késziteni kemény mianyagbdl
(pl.: Kbmadur), hogy ne legyen kitéve a nedvességnek. Ennek a doboznak a kilsé
felére kell telkasirozni a doboz melleti labazatrdl készilt fotd ontapaddsra
kiprintelt képét. Igy a doboz a ldbazatba fog olvadni.
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Féidézet a szekrény folott:
Kemény, festheté mianyaghabbdl kivagott, 10 mm anyagvastagsagu betik a falteltletre ragasztva.
A betlk kemény mianyaghabbdl |ézerkivagassal készllnek. A betlk teste matt fekete, a fellletik aranyozva.

Betlimagassag: 214 mm
A kivitelezéskor a felragasztas el6tt, a helyszinen ellendrizni kell a sorok pontos elhelyezését a talajrél nézve!

Az apszisban a parkany alatti 8 db koszorutarté kampdvégre egy-egy egyedi tervezés(, gyertyatényt imitald
fénytforrast javaslunk elhelyezni. A meglévé kampdkkal kiegészﬂlve talikarként jelennek meg a térben.
Az egyes kampodkon viasztogd tanyért szimbolizalo, tanyérszerl elemmel, hosszu viaszgyertyat idéz8, gyertyalangot
imitalé LED tényforrassal, a meglévé kampéval egyutt falikart képezd egyedi formaterv alapjan gyartott targy.
Fényereje hangulatkeltd, teljesitménye maximum 0,5W. Szinhémérséklete: 2700 K.

Megvilagitas: A bal oldali boltdv parkany tetejére rogzitett (a boltiv takarasaba pozicionalt) 2db 15W LED spot,
8 fok nyilasszogd, lagy kontdra ténnyel az idézeten egyenletesen eloszlatva. Fényer&sség a feliraton merve:
250-300 lux. Ugyelnl kell arra, hogy a szekrény a lehetd legkevesebb fényt kapja ezekbdl a ldampakbal.



A bejarattdl balra esé fal nézete
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Fliggesztett bal oldali keretes képek megvilagitasa: A jobb oldali parkany tetejére rogzitett 8db LED fénytorrasu retlektor az egyes képekkel szembdl, jobbrdél pozicionalva.
Az Osszes portré késelt megvilagitassal a kereteket nem viladgitva. Fényer6sség a képek fellletén mérve 100-150 lux.



A bejarattdl jobbra esé fal nézete
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A keretes képek fliggesztése: mindkét oldalon a falakbdl kiallé koszorutartdkra rogzitett fémriadrél dréttal, vagy a Nielsen képakaszté rendszer damyljaval.
A képfeliratok: |ézergravirozassal készul6 mianyagtablak. Szirke alapon negativ fehér szoveggel. A falfellletre ragasztva.

Fliggesztett jobb oldali keretes képek megvilagitasa: A bal oldali parkany tetejére rogzitett LED reflektor az egyes képekkel szembdl, jobbrél pozicionalva.
A nagyméretl portéra egy késelt, a keretet nem vilagitva, a nagyméretl képre kettd soft spot egyenletesen vizszintes ovaltfénnyel, a két kisebb portét szintén egy-egy késelt megvilagitassal.
FényerGsség a képek fellletén mérve 100 =150 lux.



Képfeliratok, lampafajtak

EKSZERDOBOZ | CSESZEK | CSISZOLT POHAR CiIMERREL
KAZINCZY FERENC TULAJDONABOL

Képalairasok a vitrintablakhoz:
kb. 360 (egyenként le kell mérni az ablakszemeket) x 30 mm

Ontapadés féliara printelt képalairasok.
Fekete alapon negativ fehér szoveggel. Az lvegfeluletre ragasztva.

1-es képalairas

120 x 100 mm

L &  ophcsal 3-as képalairas
ceelgaviiozassal . 180 x 130 mm

készulé miianyagtablak.

Szurke alapon negativ . orsssal ez (ol

fohar cpé Lezergravirozassa 1-es képalairds, magyarazé abraval

ehér szoveggel. Yo Y

) készulé mianyagtablak. 200 x 170 mm

A falfellletre ragasztva. . .
Szurke alapon negativ
fehér szoveggel. Lézergravirozassal készulé manyagtablak.
A falfellletre ragasztva. Szurke alapon negativ fehér szoveggel.

A falfellletre ragasztva.

A képalairasok lézergravirozassal készulé mianyagtablak a helyiségben uralkodé h6 és paraviszonyok miatt.

Az alkalmazott [ampafajtak:

o Késes reflektorok (a portrékra), 3000 K:
11db

o Lagy széll keskenysugarzé 8 fok tény nyildsszogl spot-ok (nagy kép 2, mellszobor 1, plasztikus idézetek 4, cimeres zaszlok 2db), 3000 K
?db

* A szekrényben 15 db Tm-es 45 tokos alu LED profil +LED szalag opél buraval, 2700 K

* SUrold mennyezetvildgitds a korbetutd parkanyrdl:
25m (apszis 14m, oldalak 5-5m, boltov parkdny 1m) Lapos alu LED profil, +LED szalag atlatszé buaraval, 3000 K

* Az 6sszes [dmpa tényforrasa 96% RA indexd, legyen.
* A szekrényben a mitargyakon a megvilagitds mértéke maximum 50-80 lux lehet.

* A képeken maximum 150 lux a megengedett fénymennyiség.



Az Akadémia szekrénye
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Az Akadémia szekrénye

Kazinczy mellszobra a megszokott helyén, uj, fabdl késziilt négyzetes keresztmetszetli, 125 cm magas, csonka kdp formaju fehér posztamensen.
A posztamens frontoldaldn a fém koszoruval, nemzeti szin(i szalaggal. Megvilagitas: A jobb oldali boltév parkany tetejére, a boltiv takarasaba
poziciondlt egy 15W LED spot, 8 fok nyilasszoggel. Fényerésség a fej homlokdan mérve 200-250 lux.

A szekrény tetejére jobb és baloldalra helyezzék vissza az eddig is ott 1évé két db alabastrom vazat.

A fels6 két polcsorban konyvek sorakoznak. Ezeket a polcsorokat be kell vonni voros barsonnyal, vagy selyemmel.

Az, hogy milyen konyvek keruljenek a polcokra, kuratori koncepcié alapjan meghozandé dontés.

Minden polcsor kapjon ledcsik viladgitast, amit gy kell elhelyezni, hogy maga a fényforras ne latszédjon, csak a fénye. Lehetséges, hogy ehhez

a polcok kiilsé alsé peremére egy takaréelemet kell szerelni (megfelel6 magassagu léc), amit a polcsorokon egyébként is hasznélt bélésanyaggal
be kell vonni. A szekrény belsé vilagitasa: 45 fokos alu LED profilbdl, opal baraval, szekrényenkénti taplalassal, 96% ra index(, 2700 K
szinhémérsékletl, maximum 50-80 lux a targyakon mért fellleti fénymennyiséggel. Lényeg tehat, hogy a szekrény lveges, vitrinrésze belllrdl
teljesen meg legyen vilagitva, hogy a belépé latogatd tekintetét az els6 pillanatban odavonzza a sugarzé latvany.

Az alsé polcsort vitrinszeriien hasznaljuk:

1. Baroéczynak Minden munkaji, Ujra kiadta Kazinczy Ferencz, Pest, Trattner, 1813. [Kinyitva a dupla metszetnél.]
2. Tanyér Kazinczy Ferenc haztartasabol
3. Kazinczy Ferenc burndtszelencéje, Porcelan irokészlet Kazinczy tulajdonabdl, Antonio Fabris MTA Kazinczy-emlékérem, pecsétnyomé
4. Ekszerdoboz Kazinczy Ferenc tulajdonabdl, Csészék (1, 2) Kazinczy Ferenc tulajdonabdl, Csiszolt pohar cimerrel Kazinczy Ferenc tulajdonabdl
5. Kazinczy Ferenc élémaszkja 1816-bdl
6. Vay Miklés, Kazinczy Ferenc, fehér marvany dombormd, 1868
/. Kazinczy Ferenc szabadkémdves vallpantja
8. Gyertyaellenz6 Kazinczy Ferenc tulajdonabdl
9. Leletek a 2020-as &satasbol: porcelan babafej, gylszd, torott kereszt, butor vasalat darab, pénz
10. Ismeretlen litografus Manschgo Janos (1800—1867) utan, Kazinczi Kazinczy Ferenc téblabird, 1828 vagy 1829, litografia, papir
A fenti targyfoték egymazhoz képest méretaranyosak!

A fels6 két polcsor esetében siman kell bevonni a textillel a felileteket, hiszen konyvek fognak odakeriilni, nincsen szikség texturalt
fellletképzésre, csak az egységes szinl és anyagu hattérre, ami a vilagitas altal 1athaté lesz a kiilonbozé méretl konyvek kozott, mellett.
A szekrény alsé polcsorat is ki kell bélelni voros barsonnyal, vagy selyemmel, egy-egy , ablakszemet” dobozszerien kialakitva.

Az alsé polcsor esetében nem csak bevont sikfeliiletekben kell gondolkodni, hiszen megfeleléen egységes és esztétikus hatteret kell
kialakitani a targyaknak, amely igy 6sszefogja a méretben és anyagban kiilonbozé, esetenként nem latvanyos, de jelentés targyakat.

A lehetséges hattérképzési alternativak:

1. Szabalyos fodrozas (fuiggonyszerien) a fuggdleges fellleteken és a plafonon; sik az aljan.

2. Szabdlyos fodrozas (fliggonyszerilien) a fliggbleges fellleteken és a plafonon; 6rvénylé, habos ,gylrés” (drapériaszerlen) az aljan.

3. Szabdlyos, karpitszerl, gombos kialakitas a fliggbélegeseken és a plafonon; sik, vagy orvényld, habos , gylirés” (drapériaszerlien) az aljan.
4. Orvényl8, habos ,gylirés” (drapériaszerien) koros-korlil, befoglalva a targyakat.

A doboz ,plafonjara”, a felette 1évé polc aljara ledcsikvilagitast helyeziink. A vezetékezést a textil ala kell rejteni.

A targyakat ugy kell elhelyezni, hogy a szekrény elétt allva jél lathatdak legyenek a kilonféle testmagassagu latogatdk szamara,
és megfeleljenek a mitargyvédelmi elbirdsoknak. Az egyes targyak ald kartonbdl (savmentes) lehet tdmaszokat, tartokat késziteni,
amelyeket a doboz bélésanyagaval szikség szerint (ha latszik) be kell vonni. De lehetséges egyedileg készittetett plexitartdkat is alkalmazni,

a restauratorokkal torténé megfelelé egyeztetést kovetden.

A vitrinre vonatkozé képfeliratokat ontapadods féliara kell nyomtatni, fekete alapon negativ fehér szoveggel és az tivegre
a vonatkozoé targyak elé felragasztani, kivilrél. Ez az egyes ,, ablakszemek” aljan kb. 30 mm magassagu, teljes szélességi savot jelent.

A targyak pontos elhelyezése helyszini egyeztetéssel, méretezéssel, tapasztalati dton véglegesitheté a konkrét szekrény és a konkrét
targyak egyuttes jelenlétében. Az egyeztetésen jelen kell lennie kompetens restauratornak, a kuratornak, a kivitelezé gyakorlati emberének.



Az Akadémia szekrénye

karpitszer( vitrinbélés

i ll-lll-uu.‘-\ (TR . il . I i ’ klemeles fennyel

szabalyos fodrozas az oldalfalakon
és a plafonon

Orvénylé, habos ,gylrés” (drapériaszerien)

Bevont tamasz, tarto

Készitette: Cre-Action Kft. | Budapest, 2021. december 10. | Duba Géabor, ligyvezetd |



