KAZINCZY - EMLEKKERT

KORNYEZETRENDEZESI
KIVITELI TERVE

SATORALJAUJHELY - SZEPHALOM HRSZ.: 4057
2019. majus

TAJEPITESZET

MEGBIzO: PETGFI IRODALMI MUZEUM
H-1053 Budapest, Karolyi utca 16.

Demeter Szilard féigazgaté

GENERAL TERVEZO: OPEN AIR DESIGN KFT.
1034 Budapest, Pacsirtamez6 u. 42-44 fsz. 5.
Remeczki Rita tajépitész felelés tervezé



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

TARTALOMJEGYZEK

LI 1T 8 I
ELOZMENYEK ..onirniniiiieieiei et e e e e e e e et e e aneanas
Tervezesi Megbhizas . ....oo i 9
MegbizO ..o 9
Kozbeszerzés és tervezdi team ...............cooiiiiiii 9
Kapott adatszolgaltatas ..................ocooiii 11
Tervezési terilet lehatarolds .............ooiiii, 11
TerVezZEST ProOgram ..o 12
Kerttorténeti kutatasi dokumentacio ............................. 14
Kertregeszet ..o 14
Egyeztetesek ..o 16
JELENLEGI ALLAPOT .iuiiiiiiiieii i e e e e e eaeaneen
Szabaly0zasi KOrnyezet. . ... 17
Tulajdonviszonyok, foldhivatali adatok................................. 17
VedettSegek oo 17
Helyi épitési szabalyzat...................cooiii 18

E DI MENYEK ... oot 21
Magyar Nyelv MUzeuma..........ooiiiiiiiii 21
MauzoOleUum .o 22
STt 22
Alkotohaz (egykori kertészhaz).........................oc 23
Volt istallo ..o 24
Egyéb épuletek, épitmények ... 24
KeriteS ek oo 25
BUIKOIATOK ... 26
A kert sétanyrendszere ...........coooiiiii 26
Miuzeum korili gyalogos burkolatok és parkolé ................... 27
Berendezeési targyak .......ooviuiiii 27



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

P ad ok .o 28
Informacios tablak és novénytablak..................................... 28
Madaretetok, OdUK........ocoovinii 29
Emlékmiivek, szobrok, plasztikak............................. 29
NOVENYAIOMANY ..ot 31
Faallomany felmérés ..., 31
Ertékes torténeti novényallomany ...........cooooiiiieeiiiiiiieeee, 31
Miiszeres favizsgalat ..................ooi 32
Cserje, éveld, gyepszint ... 34
TERVEZETTALLAPOT Lottt
Kertépitészeti KONCEePCIO ..o..iviv i 35
Torténeti kert helyred@llitdsa.. ..., 38
Egykori térszerkezet rekonstrukcidja........................... 38
Meglévd sétanyok fellUjitdsa........coooeiiiiii, 39
Eredeti sétanyszakasz rekonstrukcidja ................................. 41
Sirkert helyredllitdsa.................ocoiii e, 42
Szokokut helyreallitdsa...........ooooiii i, 44
Klasszikus viragagy a mauzéleum elétt................................. 46
Funkciobovitd elemek ..o 47
Uj sétanyszakaszok 6pitése.......cccccooviiviieiiiiiiiieiiiiiieeeee 47
Kazinczy-kuria alaprajzi megjelenitése ......................oeeinn. 48
Lugas az alkotohaz eléterében .................oooiiii, 50
Berendezeési targyak .......cooviuiii i 51
Padok és hulladékgylGjtok ............oooviiiiiii e, 51
Informacids tablak ... 52
Zoldfellletek felljitasa.. ..o 54
Fakivagas és cserjeirtas, gyepnyesés ............cccoceevveiinennennnn. 54
Fak és cserjék telepitése........ocooiiiiiiiii 56
Talajtakarok, éveldk és gyepesités ..........cooeiiiiiii, 57
Kertfenntartasi igények, ontozés ................ooooiiiiiiinn, 60
Meglévd fak kezelési tervéhez:..................oooiii, 61



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057

OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

K ZE S .
T PIENUCZES e
Szakagi KapCsolOdASOK .. .vovniri i
Faallomany miiszeres vizsgalata ........................cc,
Talajmechanika..........cooooiiiiii
E DIt S ZOt oot
Elektromos ellatas ...,
Kozmiivek, locsolohalozat kialakitasa ....................oooeiinnns
FUrt KUt .
VizZgePpesSzet ..o



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

TERVLISTA:

KO0-1 Bontasi &s fakivagasi terv 1:500
K0-2 Fenntartasi és fakezelési terv 1:500
K1-0 Atnézeti helyszinrajz 1:500
K1-1 Kertépitészeti terv — A teriilet 1:250
K1-2 Kertépitészeti terv — B teriilet 1:250
K2-1 Kiemelt részlet — Sirkert és kornyezete 1:100
K3-1 Kitlizési terv — A teriilet 1:250
K3-2 Kitlizési terv — B teriilet 1:250
K4-1 Tereprendezési terv — A teriilet 1:250
K4-2 Tereprendezési terv — B teriilet 1:250
K4-3 Tereprendezési terv — Hosszmetszetek 1:250
K5-1 Novénykilltetési terv — A teriilet 1:250
K5-2 Novénykilltetési terv — B teriilet 1:250
K5-3 Sz6nyegagy novénykilltetési terve 1:50

K5-4 Sirkert névénykitiltetési terve 1:100
R1-1 Mintametszetek 1:25

R2-1 Diszmedence részletrajza 1:50 1:25
R3-1 Kazinczy-kuria megjelenitésének részletrajza 1:25

R4-1 Lugas részletrajza 1:50 1:25
R5-1 Bejaratnal fogado informacios tabla részletrajza 1:10
R5-2 Informacios tabla részletrajza 1:10
R5-3 Novénytablak részletrajza 1:10

R6-1 Fakényvtar részletrajza 1:25



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

[RASOS:

Miiszaki leiras

Mellékletek:
1. Melléklet - Kivagando fak listaja
2. Melléklet - Kezelendd fak listaja
3. Melléklet - Kitizési pontkoordinatak
4. Melléklet - Alkalmazott berendezési targyak
5. Melléklet - Arazatlan kéltségvetés kiiras
6. Melléklet - Fenntartasi terv

SZAKAGI TERVEK:

Miiszeres favizsgalat (csak digitalis formaban)
Talajmechanikai vizsgalat

Epitészeti tervek — Mauzéleum felujitasa
Villamos kivitelezési terv

Kiilsé kozmiiellatas kiviteli terve

Vizgépészeti tervek

Ontozékutak vizjogi létesitési engedélye

Statikai tervek — Diszmedence és kutakna vasalasi terve
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TERVEZOI NYILATKOZAT

FelelSs tajépitész tervezé:

Név és kamarai szam: Remeczki Rita K 01-5192 (BEK)
Cime: 1034 Budapest, Pacsirtamez6 u. 42-44 fsz.5
Jogosultsaga: okl. tajépitészmernok

Tajépitész munkatarsak:

Név: Horvath Veronika

Szakagi tervezok:
Mszeres favizsgalat:  Ocsvari Gabor

Talajmechanikus: Javor Csaba Gte-2-367/2005

Epitész tervezé: Balazs Tibor E-1-15-0003

Kozmltervezé: Fodor Zoltan G/05-1344

Elektromos tervez6:  Kreitzer Attila V 07-1054

Kuttervezés: Schubertné Gergely Agnes, ~ VZ-TEL,VZ-TER,VZ-VKG, 18-0509
Vizgépész tervezé: Szlics Sandor GP-T 01-10800

Statikus : Varga Tibor T-01-0163

Tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Satoraljaujhelye-Széphalom hrsz.:4057 telken talalhaté Kazinczy-emlékkert
megujitasa a 'ConnectingHeritage’ péalyazat keretein belll: A sétanyrendszer
felujitasa és bOvitése, torténeti térszerkezet helyreéallitasa, zoldfellletek
rendezése, Kazinczy-kuria megjelenitése, Sirkert rendezése, a Mauzdéleum belsé
vildgitasanak és fiitésének korszerlsitése, valamint uj berendezési targyak
kihelyezése.

Az ezekhez kapcsolédd szakagi tervek (épitészet, kils6 kdzmiellatas,
elektromos és  diszvilagitds, fart kuot,vizgépészet valamint statika)
dokumentacioit tartalmazza a teljes tervcsomag. A kertépitészeti tervek kulon
tervdokumentacio részei. A teljes kornyezetrendezési tervcsomag 0sszevont
engedélyezési-kiviteli szinten készult.

Telekre ill. kornyezetére vonatkozo eléirasok:
- Zkp dvezeti besorolasu terlletre esik, olyan zoldfelllet, amelynek rendeltetési célja: a rekreacios
szerepet betoltd, diszkertként is funkcionald kdzterllet

- torténeti kert és természetvédelmi terilet

A helye, az ingatlan cime: 3988 Satoraljaujhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. hrsz.: 4057
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Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti targyu tervdokumentacié készitése soran az 1997. évi
LXXVIII. Tv. (ETV), a 253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet az orszégos telepiilésrendezési és
épitési kbvetelményekrol, az épitéshatdsagi eljarasokrol és az épitészeti miiszaki dokumentéciok
tartalmarol szolo Sétoraljaujhely Varos Onkorményzat Képvisel6-testiilete 8/2005. (V.2.) rendelete,
valamint a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos
Szabalyokrolésaz érvényben lévé szabvanyok és miszaki el6irasok, a tlizrendészeti és az

épitkezésre vonatkozd egyéb hatosagi elbirasok betartdsaval készitettem el.

Tovabba nyilatkozom, hogy

» atervezett kertépitészeti-mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvény( és eseti eléirasoknak

» avonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazéasara nem kertlt sor a
tervdokumentacio6 elkészitése soran

« az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1) bekezdés c)-e)
pontjaban és (5) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek megfelel

» atargyi miszaki tervdokumentacié elkészitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal

rendelkezem

Kelt: Budapest, 2019. majus ho

Remeczki Rita
felelds tajépitész tervezd
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ELOZMENYEK

Tervezési megbizas
Megbizé

Satoraljaujhely-Széphalom teriletén |évé 4057 helyrajzi szamu telek
tulajdonosa a magyar allam, vagyonkezeléje a Magyar Nemzeti Vagyonkezeld
zRt., kezeldéje a Petéfi Irodalmi Muzeum. Jelen tervezési feladatok lebonyolitdja,
megrendeléje a Petdfi Irodalmi Muzeum (tovabbiakban PIM), aki egyben a
SKHU/1601/1.1/063 'ConnectingHeritages’ hatarokon ativelé palyazat nyertese
is, amely palyazat a Kazinczy Emlékkert funkciobdvité felujitdsat tartalmazza
tobb palyazati elemmel.

Kozbeszerzés és tervezbi team

2018 oktober elején meghivasos tervezési palyazat keretében adtuk be
general arajanlatunkat. A megnyert palyazat utdn 2018. oktdber 31-én alairtuk a
tervezési szerz0dést. A tervezést generaltervezéként nyerte meg cégink, Open
air design kft. A tervezést két Gtemben kellett elvégezni a szerzddés szerint: 1.
koncepcibdterv, 2. 0dsszevont engedélyezési/kiviteli terv (esetleg szikséges
engedélyezésiill. bejelentési feladatokkal).

2019. januarjaban elkésziltek a koncepcido tervek, amely alapjan
lehatarolasra kerult, mely feladatokat kell kiviteli szinten elkésziteni. A PIM
reszérél elalltak az épitészeti program részét képezd beléptetd pavilon
megtervezésétdl és a mauzoleumra vonatkozo fejlesztési igények is
minimalizalédtak, igy a general szerzédés tartalmédban modosult.

A tervezésbe a kovetkez6 szakagi tervezdk és szakemberek vettek részt a
két fazisban:

- Tajépitészet: open air design kft.
Remeczki Rita okl. tajépitészmérnok BEK K 01-5192
munkatars: Horvath Veronika
(teljes kéri kérnyezetrendezési tervezési feladatok,
Szakagi koordinélas)

- Epitészet: B5 Epitészstudio kft. ,
Balazs Tibor okl. épitészmérnok E-1-15-0003
munkatarsak: Balazs Balint, Barcza Balazs

(mauzdleum vilagitasénak és fiitésének terve)
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- Erdészet:

- Hidrogeoldgia:

- Kiilsé kozmii:

- Er6saram, gyengearam:

- Vizgépészet:

- Talajmechanika:

- Statika:

Garden Faapold Kft.

Ocsvari Gabor erdémérndk, a Magyar Faapolok
Egyesiletének mindsitett szakértdje

(idés fadllomany szemrevételezése és kritikus

fak miiszeres vizsgélata)

Aquandia Vizes Mérnoki Iroda
Schubertné Gergely Agnes okI.
geologusmérnok

VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG-18-0509
(furt kut tervezése, engedélyeztetése)

Forma-Style Kft.

Fodor Zoltan okl. gépészmérnok G/05-1344

(a tervezett furt kutrél mikéd6 tervezett kerti
csapok vizellatdsa, diszmedencéhez és egy
lehetséges beléptetd pavilonhoz sziikséges
kézmdikiallasok tervezése és engedélyeztetése)

KaraWatt Terv Bt.

Kreitzer Attila okl. villamosmérnok V 07-1054
(a kerthez, a mauzéleumhoz, a furt kithoz és a
diszmedencéhez kapcsolodd elektromos tervek)

GanzHydro Kft.

Szlics Sandor gépészmerndk, vizgépész
tervez6GP-T 01-10800

munkatars: Muhl Tamas

(a tervezett diszmedence vizgépészetének
tervezése)

Nyirgeo Kft.

Javor Csaba okl. hidrogeologus Gte-2-367/2005
munkatars: Ungvari Albert

(talajmechanikai jelentés a furt kuthoz és
Statikai munkakhoz)

Varga Tiborokl. épitéméynbk, tartészerkezeti
szakért6 T-01-0163, SZES 1-01-0163

10
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(a diszmedence vasbeton medencetesteés a
kapcsolddo vizgépészeti akna vasaléasi terve)

Kapott adatszolgaltatas

Az ajanlattételi fazisban a Megbizd jelentés mennyiségl kutatasi, felmérési
anyagot szolgéaltatott, és a tervezési arajanlatot ezek megismerésével allitottuk
0ssze. Legjelentésebb kutatasi anyagok a kerttdrténeti kutatasi dokumentacié és
a faallomany vizsgalat/értékelés szemrevételezéssel.

A tervezés soran szintén adatszolgéltatdsként megkaptuk a Kertrégészeti
kutatdsi anyagot, mérési eredményeket az egykor Kazinczy kuria alapfalaira
vonatkozodan.

Tervezési teriilet lehatarolas

A tervezési megbizas kétlitemU tervezésre szol. Az els6, vagyis koncepcio
fazisban a teljes telekre vonatkozoan készitettik el a terveket. A koncepcio
fazisegyik lényegi célja a palyazaton (SKHU/1601/1.1/063
ConnectingHeritages)megnyert bruttdé 220 milli6 forint felhasznaldsanak
meghatarozasa. Az igy kijelolésre keruld

SINPRGRY-a> pg 1o i o a0 5 IEU7.

J_____rﬂ-

\
\
\
\
\
\
\
," \

e I e

\

e
~ o oy
= = = = Connecting Heritages' projekt alta T — o e i - s,
tamogatott terilet
= ‘Connecting Heritages' projekt ltal
nNE sariilat

M tamanatatt

Teriileti lehataroldsok a telken: pirossal a palyazattal érintett teriilet

elemekre, teruletrészekre a masodik, vagyis jelen Utemben 0sszevont
engedeélyezési/kiviteli tervek készllnek. A palyazat csak a torténeti
kertépitészeti elemeket tartalmazoé parkrészre vonatkozik, tehat a Magyar Nyelv

11
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Mlazeuma és koOzvetlen kornyezete, az egykori gyumdlcsds terllete csak a
koncepcié tervfazis részét képezte.

Tervezési program

Az ajanlattételi felhivas részét képezte a szinopszis, amely a teljes telket A-
tol H-ig terlletegységekre osztotta fel és ezen egységekre konkrét megoldandé
feladatokat, tervezési igényeket adott meg. Ezen kivil megfogalmaztédk a kert
egészére vonatkoz6 elvarasokat.

Altalanos tervezési szempontok:

- emlékpark miemlékként, torténeti értékkel bird kertmlvészeti alkotasként
vald helyreéllitasa

- a novényi allomany alkotta egykori térkompozicié helyreallitdsa (Petz
Armin)

- ,az igazi szépség charaktere a nyugodalmas nagysag” Kazinczy -
torekedni, hogy a kerti kompozicioban érvényesuljon ez az elv

Teljes kertre vonatkozd novényallomannyal kapcsolatos feladatok:

- a kert fadllomanyanak szelekcidja: a veszélyes allapotu fak, kivagasa, a
térszerkezetet, valamint az értékes faegyedek ndvekedését zavard fak
kivagasa, tovabba a koncepcio nélkil, oda nem ill6 fafajok eltavolitdsa

- elbozb6tosodott kertrészek tisztitasa

- az egykori térszerkezet rekonstrukcidja az 1932-es légifelvételt hasznalva
kiindulasi alapul

- latvanykapcsolatok helyreéllitasa: f6ébejarat-mauzéleum, mauzélem-
sirkert, mauzdéleum - a kert dél-keleti sarka, mauzoleum - az észak-keleti
taj, mauzéleum-muzeum latvanykapcsolata

- hidnyz6 faegyedek, facsoportok pétlasa: pl.: jellegzetes fenyéfacsoportok
Ujratelepitése, valamint értékes faegyedek potlasa a régi helyikdn
(amelyek egészségi allapot miatt nem tarthatéak meg)

- a széls6 erdbészerl sav, a facsoportok szegélyein és a kerités mentén
végig a hianyzd cserjeallomany Ujratelepitése, (fagyalsovény és illatés
virdgu lombhullaté cserjék: pl.: jezsamen, orgona)

- afasorra nétt gyertyansovény hianyzo részeinek potlasa

- a slrd facsoportok alatt, arnyékos helyeken arnyéki
gyeppétidk/talajtakardk alkalmazasa

12
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Teljes kertre vonatkoz6 burkolatokkal és épitett elemekkel kapcsolatos

feladatok:

a kert egykori torténeti sétanyhaldzatanak hiteles helyreéllitdsa: egyes
hianyzé sétanyszakaszok potlasa (kertrégészeti kutatdsok szerint)

tovabbi sétanyok kialakitdsa a teljesebb bejarhatdésag érdekében (az
eredeti térszerkezetet nem sért6 modon) a sirok mogotti tolgyfasor-
szakasztol

a 70-es évek végén készilt betonszegélyek cseréje

a sétanyokon uj burkolat kialakitasa megfelelé vizelvezetéssel

Teljes kertre vonatkozd berendezési targyakkal és szobrokkal kapcsolatos

feladatok:

uj padok kihelyezése a fO6bb latvanytengelyekhez, a hosszabb itt-
tartézkodas érdekében

uj informaciés tablak kihelyezése, Ggy hogy a latvanyt és 6sszképet ne
zavarjak

egyes-fébb sétanyszakaszok megvilagitasa

emlékcsarnok deritett fénnyel vald, enyhe kivilagitasa

A mauzdleum kozvetlen kornyezetére vonatkozd feladatok:

a mauzoéleum el6tti ovalis virdagagy kupos kialakitasa, centralis kitltetése
a mauzoleum keleti oldala mellé Ultetett kaukazusi szilfak eltadvolitasa, (a
park karakterér6l idegen, szabalyos rendben Ultetett egykori
feny6facsoport helyén) helyére, lucfenybk/feketefenybk telepitése

a mauzoleumhoz kapcsolodo teresedés burkolatszéleinek rendezése

a mauzoéleumot megkeruld sétanyszakasz helyreallitasa (atgondoléasa)
egykori  Kazinczy-kuria  konturjanak  megjelenitése  kertépitészeti
eszkdzokkel

a mauzéleummal szemkdzti egykori betonmedence Ujraépitése

két vasbeton viragtart6 visszahelyezése az eredeti helyikre, a
mauzdleum kornyezetébe

A sirkertre vonatkozd feladatok:

a térszerkezet ujragondolasa, a Kazinczy-sirt és siremléket koruldleld
zart sovény telepitése ovalis alakzatban, az egykori sévényt alkoto
gyertyanfak meg6rzése mellett

a sirkert kilsé szegélyeinek rendezése, az egykori burkolatok
konturjainak figyelembevétele mellett

a télgyfasor iranyaba tovabbvezeté sétanyszakasz tisztazasa
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- a sirkertet és az ovalis sétany déli részét 0sszekotd hianyzé
sétanyszakasz kialakitdsa a kataszteri térkép és régészeti vizsgalatok
alapjan

- a sirkertet és az ovalis sétanyt 0sszekotd meglévd sétanyszakasz
vonaldnak visszaallitdsa régészeti vizsgalatok alapjan

- Phigie és Sophie sirjat jelzé mikdé kereszt athelyezése a Kazinczy-Torok
sir 6ntottvas racsén belllre

Kerttorténeti kutatasi dokumentacio

A megbizotdl adatszolgéaltatasként kapott 2018-ban készult anyagot Alfoldy
Gabor tajépitész, orokségvédelmi szakértd készitette, Széphalom Kazinczy-
emlékpark Kerttorténeti kutatasi dokumentacié cimen. A kutatési anyag |. kotete
a Szovegkotet, amely a kert torténete szempontjabdl fontos eseményeket
kronologikus sorrendben tagolja, tartalmi felépitése a 86/2018 (korabban:
496/2016.) sz. Kormanyrendelet mellékletében foglalt formai és tartalmi
kovetelményeknek megfelel6en készult. Az |. kotetben a szerz§ altal fellelhet6
irott és képi forrasok megemlitésre kerlUlnek, amelyek a kert torténetével
kapcsolatos adatokat, utalasokat tartalmaznak. A Il. kotet a Képkotet, amely az
|. kotetben szerepld képi forrasokat, tematizalva tartalmazza.

A tervezés szempontjadbdl a kutatasi anyag fontos kiindul6é elemei: értékleltar
és szakértéi javaslatok, melyek a kutatdsi dokumentacié esszenciai. Az
értékleltarban szerepelnek tobbek k6zott a meg6rzendd, torténeti értékkel bird
fak, fas novények és olyan épitett elemek, berendezési targyak, melyek a kert
torténete  szempontjabol  beazonosithaté  elemek. Ezek  megtartésa
oroksegvedelmi szempontbdl kimagaslé szempont.

Kertrégészet

Kazinczy Ferenc és csaladjanak egykori kuria épulete a mai mauzoleum
épulet epitésekor (illetve részben el6tte) lebontasra kerllt. A kuria két szobéaja
(Kazinczy egykori laké és dolgoz6 szobaja) az emlékcsarnok alatt talalhatd, az
arra részben raépult. A Megbizé adatszolgéltatasként elkészittette (2018.
november) az épulet kertrégészeti, miszeres felmérését, hogy az eddig csak
képi abrazolasokbdl ismert alaprajz feltarulhasson, kiterjedésérdl, iranyarol és
mélységérél informacidkat szerezhessunk.
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A teljes kutatasi anyaga kulon megtekinthetd a Megbizénal. Készitdje:
Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft. Régészeti Igazgatésag
Lel6helydiagnosztikai Osztaly, Dr. Belényesi Karoly és Nagy Laszld régészek. A
mérések a kuria alaprajzan (HF01 mérési terilet) tul két kerti ut nyomvonaléara
illetve egyik esetében meglétére kerestek adatokat. HF02-HF03 mérések a
meglévd, sirkerthez vezetd utra vonatkoztak, mig a HF04-05 mérések egy
térképi abrazolasokon latszd, de jelenleg mar nem lathaté Utra mértek ra.

Jelmagyarazat:

—— Alaprajz
B Geofizikai kutatas helyszinei

Kuria alaprajz korabeli 4brézolasa A régészeti miszeres mérés
eredményére
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Jelmagyarizat Satoraljadjhely - Széphalom, Kazinczy-mauzbleum és

muemléhi Kirmy ezetének kutatisa

Kuria alaprajz korabeli dbrazoldsa ravetitve a régészeti miiszeres mérés eredményére

Egyeztetések

A tervezés soran tobb egyeztetést tartottunk mind a koncepcido, mind a
kiviteli fazisban. Alapvetéen harom kérdéskorben folytak egyeztetések, ezeknek
megfeleléen a Megbizd képviselGivel (Dr. Gyapay Lészlo, Maté Zsolt, Nyiri
Péter), Satoraljaujhely f6épitészével (Radvanyi Gyorgy), PIM restauratoraval
(ThurnaynéMijatovits Zorka), a kertrégészeti kutatdst végzd régésszel (Dr.
Belényesi Karoly). Az egyeztetések témakorei: kerthelyreallitds, mauzéleum
fités/vilagitas, védettségeknek megfelel6 engedélyezési kotelezettségek,
szabalyozasi kornyezet, kertrégészeti kutatas eredményei. A Nemzeti Sirkert
esetében a Kkiviteli anyagokat a sirkert kornyezetrendezésére vonatkozéan
megkildtik a NORI képviseléjének (Kismarty-Lechner Csaba), erre visszajelzés
nem érkezett.

A kiviteli fazisban a B.A.Z Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Hatésagi Foosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalyatol ETDR-en
keresztil hatésagi szolgaltatas keretében tajékoztatast kértink két téméaban: 1.
Kazinczy mauzoéleum felUjitasi munkalatai targyaban és 2. a Kazinczy Emlékkert
funkcidbbvité felujitasdval kapcsolatban, hogy az milyen hatésagi eljaras rend
koteles. Az épitészeti témaban azlktatoszam: BO-08D/EH/00652-2/2019 valasz
érkezett, mig a kertet érinté témaban az lktatészam: BO-08D/EH/00785-2/2019
valasz érkezett a hatosagtol. Ezek alapjan a kert 6rokségvédelmi bejelentés
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kdteles, melynek tartalmat a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletmelléklete
hatarozza meg. A kert 6rokségvédelmi bejelentés koteles.

A hatoésagi allasfoglalasok a 8. Mellékletben megtalalhaték.

JELENLEGI ALLAPOT

Szabalyozasi kdrnyezet
Tulajdonviszonyok, foldhivatali adatok

A kapott tulajdoni lap és a foldhivatali térképlap méasolat, illetve a digitalis
geodéziai felmérés alapjan megallapitast nyert, hogy a Magyar Nyelv Mizeuma,
az egykori kertészlak és istallo jelenleg nincsen felvezetve a foldhivatali
adatbazisba, valamint az 54.688m2 telekméret és a kapott digitalis telekhatar
kozott (54.578m2) 110m2 kulonbség van. Az adatok felvezetésének folyamata
elkezd6dott.

A telek tulajdonosa a magyar allam, vagyonkezel6je a Magyar Nemzeti
Vagyonkezeld zRt., kezelGje a Petdfi Irodalmi Muzeum.

Védettségek

Orékségvédelmi
Az orokségvédelmi tajékoztatas, és az elérhetd adatok alapjan a telekre az
alabbi orokségvédelmi védettségek vonatkoznak:

» Kazinczy mauzo6leum miemlék
(azonositd: 1369 [3170])

» Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék miemlék torténeti taj
(azonosit6: 11575 [18739])

» Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék

* kulturtdj veddovezet vilagorokseg
(azonosito: 30481)
o Séatoraljaujhely-Széphalom, Nemzeti sirkert/Kazinczy-

Emlékcsarnok és sirkert torténelmiemlékhely (NORI 2016 6ta)

Természetvédelmi
A terllet természetvédelmi oltalmaval kapcsolatban a kovetkezék allnak
fenn. A szabéalyozasi terv természetvédelmi terlletként jeldli felirataban,
ugyanakkor nincsen benne a helyi védelem alatt |évé teriletek listajaban (3.
melléklete) és szabalyozasi vonallal sem jeloli a hatarat. Egyéb
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természetvédelmi védettsége nincsen a kertnek, Natura2000 teriletként sincsen
nyilvantartva. A kertépitészeti kutatasi dokumentacié szerint a kert 1977-ben
megyei szintli védelmet kapott, azonban a dereguléacioval ezt elvesztette. B-A-Z
Megye helyi jelentéségl védett értékeir6l cimd 2009-es kiadvanyban
a,védettsége nincsen megujitva és kezelési terve nincsen” megallapitasokkal
szerepel.

29 | Siroraljatjhely (Széphalom), Védettség nincs megujitva. nines
Kazinczy Mizeum parkja ‘

30 | Sdroraljatjhely, Sdtor-hegy Védettség nincs megijitva. nincs
torésvonala

Aggteleki Nemzeti Park lgazgatéosag mikodési teriilete

Urbiel- & Longhgess TT

Edelényi NSazimos TT Erashon i Vimegy TT
\g Soast e TT

Acamyolabigy TT
ErabényslFls-iepns TT
Absdjazkntts Skior-hegy és Kraké TTEMSbénye - Saokolya. Ovar TT

Tanya Patdcs-hogy TT
Kapasz-hegy 4 Dorgé-4wis TT

Bodroguaegl Varnegy 1T
uaal Kak

[ Aot makocssiterset
teleputés hatar

[ ~oaeiens e

[ zemgutni T

[ wokajBocrogaug Tk

| Természetvédeims Terulet
ezecvatm

Natura2000

Az Aggteleki Nemzeti Park nyilvéntartdsa szerint nincsen természetvédelmi oltalom alatt.

Helyi épitési szabalyzat

A helyi épitési szabalyzat térképi mellékletén a szabéalyozasi terven a
kovetkezd szabéalyozasi elemek lathatok:

» atelek besoroldsa Zkp, azaz kozpark
* amauzbéleum miemlék
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a telek természetvédelmi terllet
torténeti kert hatara szabalyozéasi vonal
muzeumi célokra fenntartott épitési terilet

Helyi szabalyozési terv kivonata a telekre vonatkozbéan

C) Zsldteriiletek (OTEK 27.§)
A zdldtertileti Svezetekbe tartozd teriletek a terilet jellemzSen névényzettel fedett kézhasznalatd tertiletrészel.

A zoldtertiletek a rendeltetési célok szerint az alabbi &vezetekre tagozodnak:

a) a Zkp jeli Svezet terdiletei a rekredcios szerepet betdlts, diszkertként is funkcionald kdztertiletek, vagy kézhaszna-
latra atadott teriiletek

b) a Zfk jeld &vezet teriiletei az elsé sorban diszkertként funkcionald fasitott kézteriletek, vagy kdzhasznalatra atadott
tertiletek

c) a Zkp-k jeli atmeneti hasznositast kézpark &vezet olyan koratozott hasznalati kézterilet, amelynek hobbikert-
ként torténd atmeneti hasznositasa az dnkormanyzat altal meghatarozott ideig tarthat.

d) aZvield 6vezet teriletei védelmi célu zéldteriletek.

A Zkp jeld kézpark évezetben:

a) a pihenést és testedzést szolgald épitmények

b) vendéglato, valamint

¢} a teriilet fenntartasahoz és hasznalatahoz szilikséges épitmények,
d) a tertilet hasznaldi szamara kialakitott parkoldk.
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A beépitettséggel kapcsolatban 85% zoldfellleti aranyt és 2% szint feletti
beépitést enged meg a szabalyzat. A geodéziai felmérés és a Magyar Nyelv
Mazeumanak 2007-es megvalosulasi tervében szereplé adatok alapjan a
kovetkez6k allapithatok meg: telek terepszinten jelenleg 280,7m2 meglévé
épuletek + 897,17m2 muzeum=1.177,87m2 (2,15% beépitettség). A jelenlegi
zoldfelllete mérések alapjan 48.000,52m2 (87,77%).

Osszességében tehat az lathaté, hogy a Magyar Nyelv Mazeumaval a
megengedett beépitettségi arany 0,15%-al tullépett, vagyis a lehetséges
1093,76m2 beépités helyett 1177,87m2. A geodéziai felmérés a meglévo
épuletek alaprajzai tekintetében még nagyobb beépitettséget mutat. A
zoldfelulet viszont 2,77%-al tobb, mint a megengedett minimalis.

Epitési teriiletet csak a magyar nyelv mizeuma teriiletén jeldl.
A szabalyozasi terv kovetkez0 paragrafusai vonatkoznak a teriletre:

6.§. (3) Az Ovezetekben meghatarozott, az épitménymagassagra, a
telekteriletre, beépitési szazalékra és a zoldterileti fedettségre vonatkozé alsé
és fels6 hatarértékek csak a telepulésrendezési terv modositasaval
valtoztathatok meg.

(4) A terlletegységen belil kdzhasznalatra kijeldlt teriletet ugy kell
kialakitani, hogy az, kerekesszékkel, gyermekkocsival akadalymentesen is
megkdzelithetdé legyen.

11) Epilet, épitmény a vonatkozé jogszabalyok figyelembevételével csak
épitési helyen helyezheté el.

Taj- és természetvédelem, az é16 kornyezet védelme

16.§ (6) A terileten kilénds gonddal kell évni a természetet. Meglévd fat
(n6vényzetet) kivagni csak rendkivil indokolt esetben, a jegyz6 elézetes
engedélyével szabad.
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(7) A Kkivitelezések soran a meglévé novényzet megdvasardl gondoskodni
kell.

(8) A teruleten a megsemmisitett, (kivagott) vagy elpusztult fa
visszapotlasardl jelen rendelet eldirdsainak figyelembevételével annak kell
gondoskodni, aki a novényzetet megsemmisitette, illetve ha annak személye
nem ismert, akkor a visszapdtlas az ingatlan tulajdonosanak feladata.

(9) A visszapotlasra szant novényallomany fajtajat, a telepités helyét és
idejét a hatalyos jogszabalyok alapjan az épitéslgyi hatésag hatarozza meg.

(10) A visszapoétlasra szant ndvényzetet lehetdség szerint az eredeti helyen
vagy annak kozvetlen kérnyezetében kell telepiteni.

(11) A pétlandé novényzetallomany nagysaga engedély alapjan kivagott,
vagy természetes moédon elpusztult fapotlas esetén annak torzsatmérdjének
egyenértéke, engedély nélkil kivagott, elpusztitott ndvényzet esetén a
torzsatmérd egyenérték kétszerese.

(12) A SZT-n kornyezetvédelmi-, eértékvédelmi és latvanyvédelmi
szempontbdl érzékenynek jelolt terulet telkein fas novényzet ultetése esetén a
tajpban honos, a helyi alkalmazési hagyomanyokhoz illeszked4, a termdéhelyi
adottsagoknak megfeleld diszfak és diszcserjék fajtaibol lehet valasztani.

Mindezek alapjan a fak kivagasat a jeqyz0Ovel engedélyeztetni sziilkséges!

Epitmények
Magyar Nyelv Mizeuma

Radvanyi Gyorgy épitész tervei alapjan 2007-ben felépitett épilet a kert
legértéktelenebb részén (egykori gyumdlcs6s) kerilt elhelyezésre, ezzel
sértetlentil hagyva a torténeti értékkel bir6 kertrészt, az Emlékkertet.
Ugyanakkor megvalosulasaval megvaltozott a kert beépitettségének aranya. Az
addig kézel 5,5 hektaros (54.688m2) terlleten csak egykori gazdasagi épiletek
(istalld, kertészhaz) és az emlékcsarnok klasszicista tdmege volt jelen. Az Uj
épulet modern megjelenésével, anyaghasznalataval és kdézel 900m2
alapteriletével a park legmeghatéarozébb épitménye lett. Mig el6tte a kert a
sirkert és az emlékcsarnok (mauzoéleum) szerves részét képezé Emlékkert volt,
addig ezzel a fdbejarattél legtavolabbi kertrészbe kerllé kozépilettel a kert
mintegy el6kertként funkcional a mizeum el6tt.
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Mauzéleum

A Kazinczy-emlékkert legfontosabb és legértékesebb épitménye és
latvanyossaga a Kazinczy tiszteletére épitett emlékcsarnok, amely részben az
egykori Kazinczy-karia helyére épilt. 1863-ban rossz allapota miatt aa kuria
tulnyomé része bontasra kerllt. A Kazinczy-alapot kezel§ bizottsag Ybl Miklost
kérte fel, hogy az éplletmaradvanyok felhasznalasaval egy diszes
emlékcsarnokot tervezzen.

Ybl Miklos 1862-ben készitett terveitSzkalnitzky
Antal jelentésen mddositotta, de meghagyta a gorog
templomokra emlékeztetd, klasszicista kialakitast.
Tengelyét kissé keleti iranyba elforditotta és ezek
alapjan épult meg 1873-ra az emlékcsarnok, mely
1876 oOta folyamatosan fogadja az idelatogatokat. A
benne taldlhatdé ereklyéket a ko6ltd unokaja Becske
Balint kezdte el gydjteni, ami az évtizedek soran
jelentdsen feldusult. Az épilet jelenleg tdrténelmi
emlékhely, orszadgosan védett miemlék, a nemzeti
sirhely része, bar a kolté hamvai nem az épuletben F==8 _—— —
talalhatéak. 2000-ben jelentds felujitason esett at az epulet k|vu| es belul |s

Ugyanakkor a kllsé megvilagitasa nem valosult meg, és a belsd térben a
megvilagitas és az elektromos flités felujitasra szorul. Ennek a tervezett belsé
kiallitasi anyag és mitargyvédelem szempontjai szerint kell, hogy
megvaldsuljon. A fent felsorolt feladatok épitészeti és elektromos tervek szerint
késziltek el. A PIM részér0l az egyeztetések sordn a tervezési feladat leszlkult
a meglévd vilagitotestek és a meglévd elektromos flités cseréjére. A feladat
orokségvédelmi bejelentés koteles tevékenység.

A mauzéleumot érinté fejlesztési feladatok épitészeti és elektromos tervei
kiilén tervcsomagként megtaldlhatok (B5 Epitészstudié kft. és KaraWatt
Terv Bt.)

Sirkert

A kert egyik legfontosabb eleme és allomasa a Kazinczy és rokonai sirjait
egybefogd sirkert. A koltét, feleségét, gyermekeit, unokait és dédunokait az
1806-ban felszentelt sirkertben temették el. A véletlenszerien elhelyezked6
sirkovek egy szabalytalan burkolati teresedésben Uusznak, amely jelenlegi
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kialakitasadban, hatarold térfalak nélkil, méltatlan a szakralis hely mivoltdhoz.
Az itt megjelené mitargyak anyagat és megjelenését tekintve vegyes képet
mutatnak, a sirkdvek tobbsége renovalast igényel.AKazinczy-Torok kézds sir a
NORI feliigyelete alatt van mint nemzeti sirkert, a helyszini egyeztetés soran
tisztazasra keriilt, hogy az ebben az évben varhatd innepségekre a NORI a
vasraccsal korbevett kdzos sirt és a korulotte 1évé miké padot (Térék Sophi
allitatta) és oszlop fejezeteket felujitja.

A sirkert elsé siremléke 1833-ban a klasszicista stilusban faragott mészkd
Kazinczy-siremlék, amely a Kazinczy-sir mellé kerult kihelyezésre.A siremléket
1986-ban ujrafaragtédk, a siremlék eredeti maradvanyai a mauzéleum hatsé
portikuszéban talalhatd jelenleg.

A legujabb siremlék a Kazinczy Iphigenia sirkove 1983-bo6l szarmazik az
elkészllt értékleltar alapjan. (forras: Alféldy Gabor: Széphalom, Kazinczy-
emlékpark, Kerttérténeti tudomanyos dokumentacio)

A sirkert kertépitészeti kialakitasat a tervezett allapotban ismertetjiik.

Alkotohaz (egykori kertészhaz)

1862-ben éplt az egykori etészlak az istalloval és pincével egy(]tt. (tere
és alkotoja nem ismert. forras: Alféldy Gabor: Széphalom, Kazinczy-emlékpark,
Kerttorténeti tudomanyos dokumentécio)

Az alkotéhaz kérnyezetében burkolatbdvitést illetve cserét terveztiink,
igazodva a sétanyok kialakitasahoz, valamint opcionalisan megépitendé
lugast.
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Volt istallé

Felujitott, jelenleg gazdasagi funkciéju éplletet a
kerttorténet tanulméany néhany abrazolas erejéig érinti.
Ezek alapjan tudhaté, hogy a Kazinczy-kariaval,
kertészlakkal éspincével egy idében létezett, az 1867-es
kataszteri térképen is szerepel.

Ennek kdrnyezete nem része mar Kkiviteli terveknek és
felljitasnak sem.

Egyéb épiiletek, épitmények

Sennyey-Kossuth-majorsag magtara telekhataron kivul talalhatéd, arra
gyakorlatilag réaépulve. A gazdasagi épuletek soraban taldlhatd, a telekrész
akkori gazdasagi funkciojat ma is jol jelzi. A Magyar Nyelv Mizeumatél északra
talalhaté az egykor istalléval szemben. Jelenleg hasznalaton kivil van. Ez a
terulet jelenleg nem része a kiviteli terveknek.

Az emlékcsarnokkal szemben egy beton szerkezetli szokdékut épult 1930-
ban, amely a kert egyik impozans eleme volt. Az archiv fotdkon latszik a
medence/szokdkut csiszolt ives kdészegélye. Jelenleg betdémott allapotban, a
Tordok Sophiemellszobra mellett egy kor alaku gyepesitett mélyedés formajaban
jelenik meg.

A diszmedence rekonstrukcidja része a kiviteli terveknek, amely palyazati
forrasbél fog megépiilni.

Sz06kbkut egy 1930-as évekb8l szarmazd foton (balra) és jelenlegi helye a betemetett
medencével (jobbra)
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Keritések

A telek korbekeritésének kérdése koéfalakkal méar az 1800-as években
felmerilt, azonban feltehetéen a nagy koltségek miatt soha nem valésult meg. A
kert f6 megkdzelitési iranya a mai Kazinczy utca felél volt, mely az évszazadok
soran sem valtozott. Bar eleinte a délkeleti sarokbdl vezetett egy szekérut a
karia épuletéig, de a mauzdleum megépllésével a keleti telekhatdr mentén
létesllt &rok és az azon 1évd kb. 5m széles atjard ,hid” jelentette a fObejaratot a
parkba. Ennek helyén létesilt az ezredfordulon a Kazinczy Ferenc Muzeum
igazgatdja és Radvanyi Gyorgy épitész k6zremiikodésével a kovacsoltvas palcas
keritésmezOkkel diszitett téglaoszlopos kerités, kOézepén egy kétszarnyd

i

? T { nagykapuval és egy
N\ kiskapuval, amely
biztositja a bejutast. Az
oszlopok pillérfejezete
jelenleg hianyzik, (Alféldy
Gabor a kerités
karakteréhez igazodva

faragott mészké fedlapokat
javasol)

Az emlékkert oldalsé
Az emlékkert jelenlegi f6 kapubejarata és hatsdé hatarai mentén

dréthalds kerités huzadik,
amely jellegét és allapotat tekintve megfelelének mondhatdé. A Mizeum mogott
gépkocsi bejutasara alkalmas gazdasagi kapu talalhaté, mig az északi és déli
telekhatarok mentén kisebb kerti kapukon lehet bejutni a kertbe. Ezek a
kapcsolatok nem a kertlatogatdkat szolgaljak.

A fedkdvek esetleges potlasa az eredeti tervek szerint kell, hogy
megvalésuljon. A kivitelezés soran a kapcsolatot fel kell venni az eredeti
tervezével (Radvanyi Gyorgy épitész).
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Burkolatok

A kert sétanyrendszere

A torténeti részen a jelenlegi sétanyok rendszere és Utvonala az elmult kb.
100 évben nem sokat valtozott, A kert jelenlegi utrendszere szinte teljesen a 19.
szazad utols6 negyedében kialakitott torténeti nyomvonalakon halad.

A meglévd sétanyok jelenleg kb. 2m szélességlek, 15cm széles beton
szegéllyel mindkét oldalon szegettek, zUzalékos felllettel valosultak meg. Ez a
kialakitds sem a mliemléki igényeknek, sem az esztétikai elvarasoknak nem felel
meg, azon Kkivil a csapadékviz-elvezetés hidnyadnak kdszonhetéen rossz
allapotuak és balesetveszélyesek. A mauzdleumhoz felvezetd ovalis sétany
északi részén a zuzottkd burkolat jelentés kimosodasa figyelheté meg a nem
megfelelé rétegrend és tomoritettség eredményeképpen, de leginkabb abbdl
addédoéan, hogy az ut a kornyezd terephez képest meélyebben helyezkedik el,
ezért az ide foly6 csapadék a kiemelt szegélyek miatt bent reked és a meredek
lejtések miatt kimossa a zuzalékot.

Az emlékkert jelenlegisétaltvonalainakkialakitdsa

A torténeti kertrészen, mely funkciobévité felujitasa palyazati forrasbol
valosul meg, a sétaut rendszer rekonstrukcidja (felujitasa és uj
nyomvonalak kialakitasa) elsédleges feladat.
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Mizeum kériili gyalogos burkolatok és parkoloé

A Magyar Nyelv Mluzeumahoz kapcsolédd bazalt zuzottké és betonlap
burkolatok elfogadhaté allapotban vannak, a parkoléallasok mianyag gyepracs
burkolata azonban kikopott, tobb helyen megsullyedt, felujitdsra szorul.

A nyugati telekhatar mentén 32 &llasos parkoldo épult a muzeum

A muzeum méétti’étrﬁécsos parkolé és
zlzottk6vel burkolt at

Burkolatok a mizeum kérnyezetében

kiszolgalasara.

A parkold allasok csak személygépkocsik fogadasara alkalmasak, busznak
sem behajtasra, sem parkoldsra nincsen lehetésége a jelenlegi gazdasagi
bejaraton és parkoldban.

A Magyar Nyelv Mizeuma a térténeti kertrészen kiviili teriilet, ez nem
része a palyazati forrasb6l megvaldosulé fejlesztésnek, ezért nem része a
kiviteli terveknek sem.

Berendezési targyak

A torténeti kertrész és a muzeum koruli tertleten eltéré stilusu berendezési
targyak taldlhatéak, dsszességében a kbézpark hasznalathoz képest a butorzat
szama nem elegendd és kevésbé atgondolt.

A PIM kérésére a torténeti kertrészen a palyazati forrasbol megvalésulé
feldjitasnak anyag forras hianyaban nem része az berendezési targyak
cseréje, az mas forrasbé6l, mas fejlesztés soran, azzal 6sszhangban valésul
meg. Ugyanakkor a tervek tartalmazzak a javasolt berendezések
elhelyezését.
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Padok

A 19. szazad végén egyedi dgacskakat formazd Ontdttvas padok jelentek
meg a kertben, amelyek jél illeszkedtek a torténeti kert hangulatdhoz. Ezeket
késébb 1969-ben a korra jellemzd miké padokra cserélték le. A jelenlegi kert
terlletén csekély mennyiségl historizalé Ontéttvas vazas (L’Jn. Schdénbrunn-
tipust) ulépad lelheté fel. Ezek tobbsége az '
ovalis sétany északi szakasza mentén valamint
a mauzéleum kdzvetlen kdrnyezetében
talalhaté. A padok jelenlegi  allapota
elfogadhatd, stilusuk azonban egy egységes,
mai  kor izlését és igényeit Kkiszolgalé
berendezési butorcsalddba nehezen, illetve nem
illeszthetdk.

Hulladékgyijték jelenleg nem taldlhatdéak a kertben.

Informaciés tablak és névénytablak

Az emlékkert terlletén jelenleg 0sszesen 4 db informacids tabla talalhato.
Egy nagy méretl tabla a f6 kapubejaratnal fogadja a latogatokat, tovabbi ketté
tabla az ovalis sétany Mauzoéleum fel6li szakasza mentén, a negyedik pedig
muzeumhoz vezetd sétany mentén all.

A emlékkert szertedgazd sétanyrendszere és
elszortan elhelyezkedd elemei miatt, valamint a
megfeleld mennyiség informaciokozlés
érdekében tobb tabla kihelyezését igényli. A
meglévé tadblak megjelenésikkel az erdei
hangulatot erésitik, nem illeszkednek a torténeti
kert jellegéhez, ezért ezek athelyezése
elengedhetetlen. Az ovélis sétany melletti tablak
raadasul a mauzéleum és fObejarat kozotti fontos
latvanykapcsolatot zavarjak.

A tervekben ezek mas teriileten (torténeti kerten A nagyméretii informéciés tébla a
kiviil) valé elhelyezését javasoljuk, ezért fobejaratnal

bontanddk és athelyezenddék. Javasoljuk, hogy a

tablak informaciés részei az épitett kerités acél keritésmezbire kiviilrél
keriiljenek athelyezésre, igy az a kert zarasa utan olvashatok.
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A kert fontosabb dendrolégiai értékeirél alacsony, visszafogott megjelenési,
fémszerkezeti novénytablak nyujtanak tajékoztatast. Ezek allapota és
megjelenése megfeleld.

Madaretetok, oduk

A kertben tobb szamozott madareteté és odu talalhat6.A faszerkezeti
menedékek a kert kulonb6z4 fainak again elszortan jelennek meg. Ezen kivul
oszlopon all6 madareteté is van a kertben.A fakivdgasok soran fokozott
figyelemmel kell lenni a madarallomanyra, ezért a madarvédelem ligyében
kapcsolatban kell tartani az AZERTKE Egyesiilet illetékeseivel.

Mivel pontos adatunk nincsen a madaroduk elhelyezkedésérél azt a
kivitelezés sordn egyeztetni kell a telepité AZERTKE Egyesiilettel (Gétzi
Istvan).

Emlékmiivek, szobrok, plasztikak

A park eredeti funkci¢jat tekintve eurdpai szinten is egyedilallo médon
Emlékkert, mely létrehozdsa éta fennmaradt. A kertben taldlhaté viszonylag
nagyszamu emlékmid (pl. egy kastélyparkhoz viszonyitva) ennek a funkcionak
tulajdonithat6. Alabbiakban kilon soroljuk fel a kertben elszértan talalhato
elemeket és a sirkert viszonylag kompakt egységén belili elemeket, melyek
mind valamilyen koru, allapotu siremlékek vagy azok részei.

Kertben elszortan talalhato elemek:

» Tordk Sophie mellszobra

» Kazinczy Lajos szobra

* Nemzeti Emlékhely-sztélé

* A mauzdleumrdl szarmazd sérult, kicserélt pillerfejezetek
» két betonvaza

* Finnugor nyelvek faja (torténeti kerten kivuli részen)

A kertben tobb k&/miké toredék taladlhaté, melyek védett helyen vald
elhelyezése szlikséges. A kertben sérilhetnek és értelmezhetéséglk is zavart
kelt. llyen a mauzo6leum hatsé (északi) homlokzatanal [évé 1833-ban emelt
Kazinczy-siremlék eredeti kGelemei, kivéve a kévazat, amely az 1880-as évekbdl
vald. Valamint a mauzoleum egykori akroterionjai a kertészhaz tornacan, és
Becskehazi Becske Balint sirkeretérdl szarmazé egykoru felirat toredéke a
tolgyfasor egyik tagjanak tovében.
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Sirkertben talalhatd elemek:

» Phigie és/vagy Sophie sirjat jelz6 (mG)ké kereszt

» Kazinczy-Torok kozos sir, Kazinczy-siremlék Phigie, Ferenc és Sophie
kdzos sirjaval

« Ontéttvas-racs a Kazinczy-sir koriil

o Kazinczy Eugénia és férje: Kraynik Imre k6zds miké sirkdve

» Kazinczy Géabor, Lajos és felesége, Baghy Maria kdzos (svéd fekete
granit) sirkove

» Kazinczy-Becske k6zds marvany sirkdve

* Kazinczy Emil Trajan, Becske Lajosné Kazinczy Anna Iphigenia, férje:
Becske Lajos és fiuk: Becske Balint kdzds sirja

» Becske Balint két gyermekének: Balintnak és Bélanak sirja

» Kazinczy inasanak, egykori fogolytarsanak, ,Francz”-nak sirkdve

» Kazinczy Iphigenia vagy Torok Sophie sirké-toredéke egy, az egykori
keresztet idéz6 mik6-ontvénnyel az emlékmi kozelében

» Kazinczy Ferencné Torok Sophie altal Aallitott klasszicista képadok
egyetlen megmaradt darabja (vagy méasolata)

» Kazinczy-siremlék eredeti kGvazaja

» Kazinczy Ferenc és Torok Sophie 1888-ban készult névtablaja a k6z0s
siron

* Rogendorf Kajetan 1809-es sirja (Torok Sophie nagybatyja)

A Magyar Nyelv Muzeuma korul 2007-ben kialakitott burkolati rendszer tobb
irodalmi nagysag mellszobranak elhelyezését tervezte, melyek azéta sem
keriltek kihelyezésre. A burkolatrendszer igy sok helyltt értelmezhetetlen
részeket tartalmaz, befejezetlen. A kerttérténeti kutatasi dokumentacio javaslata
szerint a torténeti kertrészben tébb szobor kihelyezése nem javasolt, mellyel
egyetértink. Amennyiben igény fogalmazddik meg plasztikdkra javasoljuk, hogy
a muzeum korili burkolat ,zugaiba” kerlljenek.

A palyazati forrasbol megvalésulé fejlesztés részét képezi Térok Sophie
mellszobranak athelyezése a kertépitészeti terveken jel6lt helyre, valamint a
sirkerten beliil Kazinczy inasanak, egykori fogolytarsanak, ,Francz”-nak
sirkévét eredeti helyén 25cm-el magasabbra kell emelni a burkolat
rendezése és a tereprendezés miatt.
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Novényallomany
Faallomany felmérés

A park legértékesebb természeti eleme a faallomany. Az 1144 darab fa
szemrevételezéssel torténd felmérése a Dr. M. Szildgyi Kinga tajépitész ésDr.
Szabd Kinga dendrolégus altal 2018 majusaban megtértént. Az anyagot a
Megbizotél adatszolgaltatasként megkaptuk. A faallomany vizsgalatban a
kdvetkezd adatok alltak rendelkezésre egyedenként:

A kapott fadallapot vizsgalat és értékszamitas alapjan a kovetkezdk
allapithatok meg:

* A 1144 fa 45%-a 30 cm torzsatmérd alatti (519db)
* 100 cm torzsatméro feletti fa 14 db

,Mindésszesen a kert ndévényallomanya kdézel harom millidard forintra
becsllheté. A ndvényvédelmi beavatkozasok, a kert-megujitds eredményeképpen
ez az eértek tovabb novekedhet. A feltétlenul és a kozeljovoben (10 éves
tavlatban) kivagasra javasolt faegyedek eltavolitdsaval a jelenlegi, mar most is
tulsagosan sird faallomany szerencsésen ritkulhat. A pétlasok egy részével a
muzeum és a Kazinczy-kert kozotti ,ures” terllet laza ligetes fasitasat lehetne
elvégezni.”

LA fak méretébél szamitott életkor tételesen meghatarozhaté, am az elsé
bejards és felmérés alapjan egyértelmien allithatd, hogy a kert idésebb fai nem
a Kazinczy féle id6szakb6l, hanem sokkal inkabb a mauzoleum létesitést kovetd
kertalakitdsbdl szarmaznak. A korban vegyes allomany tobbszori telepitést,
potlast, ujratelepitést, illetve spontdn szaporulatot jelez. A kertfenntartas
alacsony szinvonala mellett a fak, cserjék kivadulasa, spontan betelepiilése
elkerilhetetlen.”

Ertékes torténeti novényallomany

Az értékleltar faallomanyra vonatkozé fejezete szerint (amelynek a 2016-ban
készilt geodéziai felmérés képezte alapjat) a torténeti szempontbdl kildndsen
értékes fak szama 77. Bar a fak tobbsége térzsatmérdjiket tekintve idds fak,
mégis tobb cserje, illetve kivagott fa tonkje is szerepel a listdban. Ennek éppen
a torténeti jelent6séglk a magyarazata, ami nem jelent feltétlenlil dendrologia
jelent0séget is. A kert torténete szempontjdbdl a listdban szerepldé egyedek,
illetve csoportok valamilyen lényeges esemény, a kertben bekdvetkezd valtozas
tanli, ezért megtartasuk, vagy helyben vald cseréjik elengedhetetlen. Ezeken

31



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

kivil jelentés mennyiségi idés fa talalhatdé még a kertben, de a kutatas ezekre
nem talalt olyan térténeti adatot, mely bizonyitand ilyen szempontu
jelentdséglket. Ezek a fak dendroldgiai, esztétikai és természetvédelmi értéket
képviselnek.

Az értékleltar sorszdmozasa nem egyezik meg a faallomany vizsgalat
sorszamaival, ezért ezeket az1. sz.mellékletben talalhaté kivagando fak listaja
cimd tablazatban kilon jeloltik zold szinnel kiemelve, flggetlendl attél, hogy
kivagasra itéltuk-e. Mivel az értékleltar tobb esetben egy sorszammal jeldlt be
azonos fajbol all6 facsoportot, ezért az egyedszintl listdban a 77 értékleltaros fa
91db egyedet jelent.

A kiviteli tervdokumentacioban a KO0-1 Bontasi és fakivagasi tervlapon
térképesen is jeloltiik az értékleltar részét képezé ndvény egyedeket.

Miiszeres favizsgalat

A 2018 majusifaallomany vizsgalat tokéletes 6sszképet szolgaltat a jelenlegi
fakrél. Ugyanakkor vannak olyan betegségek, féként az idés faknal, melyek
szemrevételezéssel pontosan nem mérheték fel. Ezek legféképpen a belsd
korhadasok, odvasodas formajaban jelennek meg. Tobbszdr csak kisebb jelek
mutatjak a belsd szinte teljes elkorhadasat, amely nemcsak a fa elhaldsat
okozza, de komoly baleseti veszélyforras is. Mivel a park jelentés kdzforgalmat
bonyolit le, féként a burkolatok mentén, a balesetveszély elharitasa
elkerilhetetlen. Ez nemcsak jelen allapotban és projekten belil elvégzendd
feladat, de folyamatosan ellen6rzend0 és szlikség esetén beavatkozasokat
igényel.

A fak elhaldsa természetes jelenség, varhato életkoruk fajtatol fuggden
(féként puhafa, vagy keményfa jellegukb6l adéddéan) nagyon valtozatos, amit az
éléhely  adottsagai nagyban befolyasolnak. Orszagosan elfogadhato
megallapitds, hogy a parkok, foként torténeti kertjeink faallomanya tobb
famatuzsalemet rejtenek, de ezek egyedi értékek, a parkok dontd faallomanya a
fiatal, vagy kdzépkoru egyedekbdl tevédik dssze. Normal kériimények k6zott a
keményfak varhatd életkora kb. 100-150 év. A kor megéllapitasa csak kivagott fa
esetében lehet biztos, az évgyirik Osszeszamolasaval. EI6 fanal kilénbdzd
szamitasi modok léteznek.

A 2018-as értékvizsgalat nem torténeti szempontbdl, hanem dendroldgiai
szempontbdl vizsgalta az allomanyt és ezek alapjan szémitotta ki az egyedek
forintban is kifejezhet6 értékét.A 2018-as felmérés 98 egyed esetében jeldlte
meg a miszeres vizsgalat sziukségessegét, amelyen belil 28db fa egyben az
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értékleltarban is szereplé védendé fa. 2018 novemberében miszeres
favizsgalatot rendeltink meg, amelyben a szakember a kapott lista alapjan
109db fat szemrevételezett és ezek koziul valasztotta ki azokat, amelyeket
miszeresen is szikségesnek tartott megvizsgalni a kilsé jelek alapjan. Végil
49db fan végezte el a miiszeres mérést, amelyek koézil 23db fa kivagasat
javasolta.

4., 27., 52, 72., 75., 91., 107., 109., 261., 328., 386., 428., 438., 702.,
706., 760., 768., 893., 895., 914., 948., 1081. szamu fak esetében a biztonsagi
tényez6 nem éri el az elvart 150%-ot. Kornyezetiuket veszélyeztetik, nem
tekinthetdk biztonsagosnak. Ezek alapjan kivagasukat javaslom.

A 166. szamu fa biztonsagi tényezéje még éppen megfeleld, de folyamat
romlasa folytatodik és a korona nagyfoku szaradasa miatt ennek ma kivagasat is

FAKOPP mérés eredménye FAKOPP mérés eredménye
i g - ® T

FAKOPP mérés eredménye

F a am we W= Aa
— = —
.

IMérés magassdga:110cm [Mérés magassiga:1200cm [Mérés magassaga:220cm

egészséges fabelsd belsé romlédsok miiszeres erésen beteg, teljesen
miiszeres képe képe, melyek kezelése l_<orhadt belsd, kivagéasra
mellett a fa még megtarthaté javasolt fa
javasiom.”

A miszerek vizudlisan is lathaté képet rajzolnak ki a fa belsé allapotardél,
melyeket egyedenként adatlapon régzitettek.Az adatlapokon szerepel a korona,
torzs, gyOkérnyak allapotara vonatkoz6 megjegyzés, amely alapjan a
megtartandd faknal a kezelési javaslat is megadasra kerlt.

A dokumenticio részét képezi a Garden Faapolé Kft. (Ocsvéri Gabor
erdémérndk, a Magyar Faapolok Egyesiiletének minésitett szakértéje)2018.
novemberében készitett FAKOPP vizsgalata.
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Cserje, éveld, gyepszint

A kert faallomany alatti névényszintjei kozil a cserje és éveld feliletek
mennyisége elhanyagolhatd, ugyanakkor a gyepszint jelentés. A kozel 5,5
hektaros telek torténeti jelentéségi telek része az emlékkert kb. 4,5 hektart tesz
ki, ezen belil a gyepfellletek mennyisége kb. 4,1 hektar.

A jelenlegi cserjecsoportok tobbsége értéktelen, a bearnyékolas miatt
felkopaszodott, vagy eldregedett, tobbnyire a torténeti kert egykori
térszerkezetének szempontjabol nem megfeleld helyre telepitettek. A kert szélsé
réeszeir6l a Kkerités és facsoportok szélein hianyoznak fontos takard és
térhatarolé cserjecsoportok. Kiemelt értékkel a mauzéleum épilete mellé ultetett
puszpangbokrok birnak, amelyek egykor alacsony, kupos-gomb formara nyirt
szabalyos megjelenésikkel impozans latvanyt keltettek. Mostanra ezek a cserjék
tulontul elterebélyesedtek, 2 métert is meghaladdé magassagukkal fontos
latvanykapcsolatokat takarnak el.

A kiviteli tervdokumentacioban a KO0-1 Bontasi és fakivagasi tervlapon
térképesen is jel6ltiik a meglévé cserjecsoportokat, bokrokat.
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TERVEZETTALLAPOT

Kertépitészeti koncepcio

,Meggybzhetetlen passziom az anglus kertek latasa”
IKazinczy Ferenc/

Az elsd tervfazisban koncepcio szintl terveket készitettiink el, amelyet a
megbizo elfogadott. Bar a péalyazati tamogatéds csak a torténeti értékkel biré
kertrészre, az Emlékkertre vonatkozik, megitélésink szerint a megépult Magyar
Nyelv Muzeuma és kozvetlen kornyezete funkcionalisan nem valaszthaté szét a
kert egészétdl. Legféképpen azért sem, mert gyalogos megkozelitése tovabbra is
a torténeti hagyoméannyal bird bejarat, a Kazinczy Ferenc utca feldl torténik. A
muzeum fébejarata is a kert felé néz, mely a megkozelitési utvonalat
predesztinalja. Ezért a koncepcidterveket a kert egészére készitettik el, hogy a
gyalogos és vizualis kapcsolatok feltérképezhetéek és dbrazolhatdéak legyenek.

A kertkoncepcio ugyanakkor torekszik a tdorténeti emlékkert funkcionalis
egységének meglrzésére, és az Uj, mar torténeti szempontbdl atalakult,
funkcidvaltason atment kertrész Ujszer( kialakitasanak megtartdsara, amely
vizualisan teljesen levalasztddik, jol elkulénithetd a torténeti kertrésztél. A
tervezett koncepcidban a két kertrész  funkcionalis, hasznalati
osszekapcsolasara torekedtiink, a meglévé kapcsolatok bdvitésére, mivel az
5,46 ha-os telek jelentés részét foglalja el a muzeum és kdzvetlen kdrnyezete
(kb. 1,3ha). A muzeum elhelyezése szerencsésnek mondhaté6 a kert egészét
tekintve, mivel ez a parkrész soha nem képezte az emlékkert részét, inkabb
mezdgazdasagi jellegi volt, zoldséges-gyumolcsosként hasznaltak. A volt
magtar, istallo és kertészhaz jelenléte is ezt az egykori hasznalatot jelzi.

Zododseges -Kert

s'«ﬁa’rm A by

Telekrészek hasznalatat jelzd egykori
abra 1921-22-b61

- oy
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Az 1800-as évek elejétél mar valodi szakértOként értekezett Kazinczy a
témaban. Kertm(ivészeti elveit Csaky Emanuel gréf hotkoci kertjének bemutatasa
kapcsan fejtette ki a Hazai Tudésitasok hasabjain 1806-ban. irasaval utmutatéast
kivdn nyujtani a hazai angolkert-épittetéknek, s Hotkécot kdvetendé példaként
emliti. A"theoria” fé6 elve a természetesség, mint az anglus kert egyik legfébb
jellegzetessége és kovetelménye. Fontos, hogy a kert igazodjék a helyi
kornyezeti sajatossagokhoz. A tagassag, a nagy terilet nem feltétele a
kertépitésnek, a preciz tervezés, a bolcs kalkulus viszont elengedhetetlen. A
novények megfeleld elrendezése, az Ultetés rendje is meghatarozo6, az oncélu,
felesleges elemeket pedig kerilni kell. /Karpaty Zoltan: Kazinczy és az
angolkertek/

Kertépitészeti koncepcid (open air design kft.)_2019 januar

Bar tébb forrds is bizonyitja, hogy Kazinczy Ferenc a birtokon nem tudta
megvaldsitani a tajképi kert létrehozéasat, mi tobb a gazdasagi kertészkedési
kisérletei sem voltak nagyon sikeresek, de halalaig nagy lelkesedéssel irt a
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kertekrdl és probalkozasairdol. A bortdnéveiben (vérével) készitett kertterve is
inkabb a majorsag tervezett szerkezetét fejtette ki. A jelenleg lathaté
parkszerkezet joval haldla utan, az Akadémia és az alapitvany jovoltabol, a
helyben megbizott felel6s6k, gondnokok heroikus kiizdelmével alakult ki, a
mauzbéleum megépilte utan fokozatosan. A fatelepitései szinte teljes egészében
kipusztultak. A park l|étrehozasakor telepitett fakbol (melyek nagy része
adomany volt) mar csak néhany hirmondé talalhatd, melyek az értékleltar részét
képezik.

A kiviteli tervdokumentacioban a koncepcié terv alapjan késziilt, azonban
csak a palyazati forrasbol megvalésulo torténeti kertrészre és a
rendelkezésre allé forras mértékét figyelembe véve, csak azok az elemek
keriiltek bele, melyek a tamogatasbol megvaldsithatok.
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Tervezési teriileti lehataroldsok a telken: pirossal a palyazattal érintett teriilet
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Torténeti kert helyreallitasa

Egykori térszerkezet rekonstrukcidja

Az 1932-ben készilt légifelvétel 6rzi egyedil alaprajzi szinten az emlékkert
egykori térszerkezetét. A fekete-fehér fotdn markansan kirajzolédnak az egykori
facsoportok so6tét foltjai. Ezt 6sszehasonlitva a jelenlegi kert faallomanyaval
megallapithaté, hogy az egykori facsoportok mara egybefliggd erddészeri
alloménnya olvadtak o&6ssze, a térszerkezet és ez 4ltal a fontos
latvanykapcsolatok teljesen eltlntek.

A kert névényédllomanyéanak valtozdsa az 1932-es és jelenkor légifelvételeken

A faallomany szelekcidja révén az eredeti (1932) térszerkezet helyreallitdsa
volt a célunk. [gy tobbnyire értéktelen vagy fiatal faegyedek kivagasaval a
sétanyokon haladva egykori latvanykapcsolatok bontakozhatnak ki és a torténeti
tajképi kertekre jellemzé térélmények valosulhatnak meg. A ndvényzet irtasaval
helyreallithatdé latvanykapcsolatok pl.: mauzdleum-fébejarat, mauzdleum-
muzeum, mauzoleum-sirkert, mauzdéleum-délkeleti kertrész.

Az egykori latvanyos megjelenésli kor formaju fenyéfacsoport jelenleg a
koréje lltetett, vagy véletlenszeriien nétt faegyedek miatt nem tud érvényesilni.
A kornyez6 lombhullaté fak irtasaval, és a feny6-koér kipo6tlasaval ujra
visszanyerhetd a kertnek ez az értékes és egyedi latvanyeleme. Hasonloan
visszaallitandé a fenyd8kor melletti szintén kdrformaju facsoport, valamint az
ovalis sétany kdzepén elterild, szabad atlatast engedd nagyvonall gyepesitett
terulet.

A térszerkezet helyreallitasa miatt kivagand6 fak megitélésekor térténeti és
dendroldgiai értékkel bir6 egyedeket érintetlentl hagytunk.
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A kivagandoé fakat és a torténeti, dendrolégiai szempontbol védendé
faegyedeketa KO0-1-es tervlap valamint az 1. sz. melléklet tartalmazza,a
létrejott uj térszerkezet a K1-0 és K1-1-es és K1-2-es tervlapon lathaté.

Meglévd sétanyok felujitasa

A park jelenlegi sétanyainak
nyomvonala az 1867-es kataszteri :
térkép tanusaga szerint tobbségében "
eredeti.Ezek nyomvonalan nem % o
valtoztattunk. A fenntartast végz6 -~ S
gépek kozlekedését eldsegitendd a . : s Py (o,
meglévd utak szélességét 2m-rél 2,5 . S/{Pph‘ﬂ”"le \
méterre _valtoztattuk, valamint a ;
vizelvezetés és a torténeti kert
hangulat szempontjab6l megfeleld
kialakitastu burkolattal és szegéllyel |
lattuk el.

1867-es kataszteri térkép 1901-es felujitott
valtozata a sétédnyokkal

Az Uj burkolatok
vizelvezetésének megolddsara az U]
sétanyokat bakhatas, azaz kétoldali
lejtéssel terveztiik kialakitani. igy a
stllyesztett 5cm  széles mészkd <2 29 -
szegélyen at a zoldfellletre folyhat a .
lehulld  csapadékviz. Azokon az -3
(tszakaszokon, ahol az Gt melletti : ESES B0

Lol O '
zéldfellilet magasabban fekszik, mint ™ hwﬁj |
a sétaut, 10-20cm széles vapa ' :

kialakitasat javasoljuk a szegély
mentén.

Az 1932-bél szdrmazb Becske Lajos készitette
keresztszelvényen hasonlé megoldés latszodik.

A park meglévl sétanyszakaszai nyomvonalukban mind megtartandok. A
vizelvezetési problémak megoldasara azonban tobb helyen a burkolatok szintjét
jelentdsen megemeltlk, illetve egységesebb hossztengelyi lejtést hoztunk létre.
Néhany rovidebb szakaszon volt csak szukség a terepszint sullyesztésére. Mivel
a meglévd burkolatok rétegrendjét a kertfenntarté gépek mozgéasa miatt 40cm-re
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terveztlik, ezért bizonyos szakaszokon mind a szegély, mind a burkolat felsé
szintje elbontandd. Vannak azonban olyan szakaszok, ahol sem a szegélyt, sem
a burkolatot nem kell elbontani, hanem felé kerll az 0j burkolati rétegrend.

» gyalogos forgalomra méretezettzuzottké burkolat bontasa
alépitménnyelésszesen: 551,56 m2

» gyalogos forgalomra méretezettzuzottké burkolat bontasa 5-15¢cm
mélységben: 1199,65 m2

» gyalogos forgalomra méretezettzuzottké burkolat bontasa 15-20cm
mélységben: 136,42 m2

A meglévé burkolatok esetében a kilonbdz6 bontasi mélységeket a bontasi
terven egyértelmien jeldltik.

A meglévd burkolatok nyomvonaldn minden esetben 5cm széles mészkd
szegelyt kell kiépiteni beton savalappal, homokos kavics fagyvédd rétegen. A
tervezett burkolati rétegrend meglévé marado illetve részben maradd burkolatok
felett kétféle lehet a tervezett tereprendezéstél fuggéen. A B1a rétegrendnél
jelentésebb, kb. 50-60cm szintemelést terveztink, ezért itt a meglévd burkolat
felé 10-20cm M56 zuzottkd toltéréteget kell tenni tomoritve. A B1b rétegrendnél
a marado burkolat felé toltéréteg nélkul kerul a tervezett rétegrend, a 11/22 nagy
szemcseméretl mészk6 zuzalék 10-20cm-es valtoz6 vastagsagban teritendd.

SZ1 SULLYESZTETT EGYEDI MESZKO SZEGELY

- 5x20 x 20 cm-es mészkd szegély

- 25cm C20/25-F1-N beton savalap

- 10cm THK 0/24 QTT homokos kavics
fagyvédéréteg, Trgamma 95%

GYALOGOS FORGALOMRA ES KERTFENNTARTO GEPEK SZAMARA
Bla  MERETEZETT MURVABURKOLAT, MEGLEVO BURKOLATON,
TOLTESBEN

- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszlzalék

- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméretil mészko zuzalék
- 20 cm-es 11/22 nagy szemcseméretii mészké zlzalék
- 10-20 cm M56 zuzottkd toltéréteg

- meglévd, marad6 zuzottkd burkolat

Blb GYALOGOS FORGALOMRA ES KERTFENNTARTO GEPEK SZAMARA
MERETEZETT MURVABURKOLAT, MEGLEVO BURKOLATON

- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszuzalék
- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméreti mészé zluzalék
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- 10-20 cm-es 11/22 nagy szemcseméretii mészké zuzalék

- meglévd, marado6 zuzottkd burkolat
A burkolatok és szegélyek bontasat a K0-1 Bontas, fakivagas tervlapon
abrazoltuk.

A burkolatok tervezett szintjét a K4-1 és K4-2 Tereprendezési tervlapokon
abrazoltuk, ahol a meglévé szintek is abrazolasra keriiltek. A burkolatok
hossztengelyi lejtését a K4-3-as tervlap tartalmazza, ahol feltiintetésre
keriiltek a meglévé burkolatok lejtésviszonyai is, igy jol lathatdk a tervezett
eltérések. A hossztengelyi metszetek torzitott méretaranyban késziiltek.

A burkolati mintametszetek az R1-1 tervlapon lathatok. A meglévé sétanyok
burkolatmetszeteit az 1-1, 2-2 és 3-3 metszetek abrazoljak.

Eredeti sétanyszakasz rekonstrukcidja

A mauzoéleum korali architektonikus burkolati rendszer és a legdélebbi, kissé
tortvonalu sétany napjainkban mar nem lathatd. Ezek kozul a mauzdéleum koruli
egyenes burkolatokat nem allitjuk helyre, mivel az egykori Kazinczy Kkuria
alaprajzi megjelenitése a Megbizd kérésére elsddlegesebb. A két elem egy
id6ben valo megjelenitése értelmezhetetlen, kaotikus allapotokat hozna létre az
emlékcsarnok kdrnyezetében.

A deli, feny6kort érintd tort sétany, amely az ovalis sétauttol indul és a
sirkert déli végébe kot bele helyreallitdsra kerul. Bar a kertrégészeti kutatas
nem mutatta ki ennek a burkolatnak a meglétét, de ki sem zarhatd, hogy ez
megvalosult, mivel a zuzottk6 burkolatokat a régészeti szakember elmondasa
szerint rendkivil nehéz miszeresen kimutatni. A kataszteri térképek
abrazoladsanak segitségével, a meglévd novénycsoportok helyzetét figyelembe
véve rajzoltuk fel az egykori sétdnyszakasz feltételezhetd nyomvonalat. Ez a
setanyszakasz feltarja a kert egy eddig bejarhatatlan tertletét, érinti a torténeti
értéket is jelenté fenydkort, valamint a sirkert alternativ megkozelithet6ségét is
felkinalja.Ez a sétany a meglév( felljitott sétanyokhoz hasonlé megjelenésire
kell  kialakitani,  vagyis  2,5m  szélességre, kétoldali  sullyesztett
mészkGszegéllyel, bakhatas keresztmetszettel, 40cm-es rétegrenddel.

SZ1 SULLYESZTETT EGYEDI MESZKO SZEGELY

- 5x20x 20 cm-es mészkd szegély
- 25cm C20/25-F1-N beton savalap

41



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

- 10cm THK 0/24 QTT homokos kavics
fagyvédéréteg, Trgamma 95%

B1 GYALOGOS FORGALOMRA ES KERTFENNTARTO
GEPEK SZAMARA MERETEZETT MURVABURKOLAT

- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszuzalék

- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméretli mészé zlzalék

- 20 cm-es 11/22 nagy szemcseméretii mészké zuzalek
- tomdritett altalaj Trgamma 90%

A rekonstrualt sétanyszakasz a K1-2 Kertépitészeti terv - B teriilet nevii
tervlapon lathato.

A Dburkolatok tervezett szintjét a K4-2 Tereprendezési tervlapokon
abrazoltuk, ahol a meglévé szintek is abrazolasra keriiltek.

A burkolati mintametszetek az R1-1 terviapon lathatéok. Az uj, rekonstrualt
sétany mintametszete megegyezik az 1-1 metszeten abrazoltakkal.

Sirkert helyreallitasa

A sirkert jelenlegi allapota, az esetleges burkolatszélek, a bizonytalan
rendben elhelyezkedé sirok, valamint a teresedésbe érkez6 utak egy olyan
térszerkezet kialakitasat kivanjak, amely valamelyest rendezi és rendszerbe
foglalja az elszort elemeket, tovabba a hely szelleméhez ill6 szakralis, intim
hangulatot teremt.

A sirkert kozponti, legfontosabb eleme a Kazinczy-Torok sir és a Kazinczy
siremlék az eredeti elgondolast kovetve egy olyan ovalis gyertyansovény
Olelésébe kerllne, amely az id0 koOzben favad cseperedett gyertyanokat
érintetlendl hagyva, a mauzo6leumbdl szarmazd pilléreket és Torok Sophie
kbpadjat is magaba foglald belsé teresedéssé alakul. Ezt a legfontosabb belsé
teret veszi korbe egy nagyobb kiterjedési ovalis tér, amely hasonlé (kb. 120cm
magas) ovalis alakzatban telepitett gyertyan sdovénnyel hataroldédik el a
kdrnyezetétél. Ez a kilsé teresedés foglalja magaba a sirkertben fellelhet6
egyéb siremlékeket, ide érkeznek a Mauzéleum, a Magyar Nyelv Mlzeuma és az
ovalis sétany fel6l vezetd sétanyszakaszok, valamint itt kap helyet néhany
elmélkedést és pihenést szolgal6 ulépad is.

A sirkert siremlékeinek helyzetén nem véltoztattunk. A nemzeti sirkert részét
képezd elemek a belsé gyertyankorbe esnek, ezek feldjitasa a NORI altal 2019-
ben megvaldsulasra kerul.

A sirkert teresedései a tervezett sétanyokkal megegyezé finomszemcsés
mészké murvaburkolatot kapnak. A sirkertben ezen kivil nagy kiterjedésd
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talajtakaro éveld és arnyéki gyeppotlo foltokat terveztiink, amelyek rendszerezik
és Osszefogjak a burkolatban szabadon Uszd siremlékeket, valamint viragzaskor
az arnyékos terilet diszei lehetnek.

A sirkert kulonallo egységét a park tobbi részére tervezett ulébutoroktol
eltéré6 mikd padokkal is hangsulyoztuk. 3 padon kivul 1db T2 jell informaciés
tablat is lehelyeztink a sirkertben. Egy siremlék (Kazinczy inasédnak, egykori
fogolytarsanak, ,Francz’-nak)sirkovétszintbe kell helyezni, a tereprendezési
terven abrazoltak szerinti magassagba, mivel az a tervezett szintekhez képest
28cm-el mélyebben helyezkedik el, jelenleg is a sirkert legmélyebb pontja. A
sirkerten belll a burkolatot a m(k0 sirkeretek fels6 széléig kell felvinni, a
tereprendezési tervek szerint.

A sirkerten belll a fémszegély SZ2 tipusura valt, a burkolat pedig a B2
retegrend tipusra. Ezt a fémszegélyt az uj, tematikus sétanyoknal alkalmaztuk
még, a sirkerten belul a zoldfeluletek és burkolatok elvalasztdsanal, de a sirok
korali éveld foltok lehatarolasara is alkalmazni kell. A belsd korben (Kazinczy
siremlék) az SZ4 szegeélyt és B3 burkolatot terveztik a sirkerthez vezetd
sétanyhoz hasonléan a fak gyokérzete miatt.

§72  SULLYESZTETT FEMSZEGELY
- 0,3x20x150 cm tlizihorganyzott acéllemez
- 15cm C20/25-F1-N beton savalap

- 10cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma
95%

GYALOGOS FORGALOMRA MERETEZETT
B2 MURVABURKOLAT
- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszuzalék tomoritve
- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméretii mész0 zuzalék tomoritve

- 15 cm-es 11/22 nagy szemcseméretii mészké zuzalék tomaritve
- meglévd, marad6 zuzottkd burkolat

A mauzéleumtdl a sirkertbe vezeté, gyertydnokkal mindkét oldalon
szegélyezett 150cm széles sétanynal a fava nétt gyertyanok gyokérzete miatt a
szegélyt L-alakra hajlitott acéllemezbdl terveztik kialakitani, sillyesztetten. A
burkolat rétegrendje itt szintén a gyokérzetek siriisége miatt 30cm-re
csOkkentett, viszont a fels6 murva megjelenésében azonos a park tobbi sétanyan
alkalmazottéval, de bakhéatas kialakitds helyett egyoldali oldallejtéssel (2%).

43



KAZINCZY EMLEKKERT KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERV, SZEPHALOM, HRSZ.: 4057
OPEN AIR DESIGN KFT. 1034 Budapest, Pacsirtamez0 u.. 42-44. fsz. 5. openairdesign@gmail.com

§Z3  SULLYESZTETT "L" - FEMSZEGELY

- 0,3x15x15 cm tlizihorganyzott L acéllemez
- 10cm C20/25-F1-N beton savalap
- 5cm THK 0724 QTT homokos kavics fagyvéddréteg, Trgamma 95%

GYALOGOS FORGALOMRA MERETEZETT MURVABURKOLAT -
B3 SIRKERTHEZ VEZETO UTON

- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszuzalék tomoritve

- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméretll mészkd zuzalék tomoritve
- 10 cm-es 11/22 nagy szemcseméretli mészké zuzalék tdmaritve
- tomoritett altalaj Trgamma 90%

A sirkertbe tervezett padok képét a 4. Melléklet tartalmazza. A T2 egyedi
informacioés tabla részletrajzat az R5-2 tervlap mutatja.

A sirkert és kornyezetének kertépitészeti kialakitasat a K1-2-es terviap, a
sirkert részletesebb alaprajzat a K2-1 szamu tervlap abrazolja.

A burkolati mintametszetek az R1-1 tervlapon lathatok. A sirkertre
vonatkoz6é keresztmetszeta 10-10 metszeten talalhaté, mig a sirkerthez
vezetd sétany metszetét az 5-5 metszet mutatja.

Szokbkut helyreallitasa

A jelenleg  betemetett egykori /7 e =
diszmedence/szokokut helyreallitasaval a o
Mauzéleum kérnyezete méltobb, ol P
impozansabb megjelenést kap. Az archiv el

tervrajzok és egykori fotok alapjan
viszonylag pontos képunk van az egykori s
medence megjelenését illetben. Mivel a
medencét a mizeum tajékoztatasa szerint
nem bontottak el, csak betemették, ezért
helyzete és mérete is egyértelmien
megallapithato.

A tervezett szokOkut pontosan a jelenlegi medence
helyére, a mauzoleum éplletének tengelyébe kerul. A
medence kulsé atmeérdje 720cm, belsd burkolat mérete 640cm,
vizmélysége 46cm. A medence kozepére visszafogott,
klasszikus vizképet ad6 fuvoka kerdl, mely egyben a
vizforgatast, a viz beposhadasanak problémajat is megoldja. A
medence a kornyez6 jardszinthez képest foldbe sillyesztett,
csak az egyedi fedké emelkedik ki a jaroszint folé. A medence
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bellil mészkd lapokkal burkolt. A mauzéleum elétti burkolattal megjelenésében
azonos, de csak 35cm mélységl gyalogos terhelésl burkolat (B2) kdrbefut a
medencén kivlil 100cm szélességben, szegélye 5¢cm széles mészkd (SZ1).

A vasbeton medencetest szabalyos kor alaprajzu, kulsé mérete 720cm
(R360cm), belsé mérete 650cm (R325cm), oldalfala 35cm, alaplemeze 30cm
vastagsagu. A betonminéség vizzaré6 beton alaptest C30/70-XV2(H)-16,
melybedupla halo vasalas kerul (statikai tervek szerint!). A vasalast 5 cm vastag
szerelébetonon kell elvégezni(C20/25-XC2-16/F2 betonbdl, @4,2/15/15 acélhéalo
teritéssel). A szerel6beton alatti rétegrend: -1,05 m alapsikon tomodritett
altalajonTRq=0,90 teritett, 15 cm vtg homokos kavics talajcserével végzendd, a
tomorségi foka 0,8.

A vizgépészeti szereléseket is a szerelébetonon kell elvegezni az alaplemez
elkészitése elott (vizgépészeti tervcsomag szerint!). A kozponti vizképet add
fuvoka ket oldalan egy-egy Inox egyedi szivocsd takaré idom kerdl. A
vizbefuvasokat a medencefenéken két korbenelhelyezett, dsszesen 8db Inox,
menetes befuvoszem C2" biztositja. A vizszint szabalyozasat 1db Inox egyedi
3"-os tulfolyé idom oldja meg. A vizgépészeti berendezések a medencétdl kb.
Sm-re elhelyezett vizgépészeti aknaban talalhatok. Az akna mérete 2,5x3,5m,
mélysége 2,55m, 25cm-es falvastagsaggal készil, egy 80x80cm-es bebuvé
nyilassal és egy 40cm mély zsomppal kialakitva. Az akna vasaldsat statikai
tervek szerint kell elvégezni! Az aknafodém felet foldtakaras lesz, csak az
ontottvas aknafedlap jelenik meg a gyepszinten.

A vasbeton medencetestet kiviulrél egy réteg labazati szigetel6lemezzel kell
vedeni. Belul vizszigetelés kerul (pl. SOPRO DSF 523 rugalmas, egy
komponensi, flexibilis cement alapu vizhatlan szigetel6habarcs vagy
kétkomponens( Mapelastic BV3), amelyre lugallé Gvegszovet-haldt kell teriteni
(pl. MapeNet 150) vizzard védo- és repedésgatlo rétegek, szigeteld6 bevonatok,
cementkotésl simitdo- és kiegyenlit-habarcsok megerésitésére. A fagyalld
kélapburkolat 1 cm pormentes, kiltéri flexibilis ragasztéba keril (pl. SOPRO
FKM-XL cementalapu vagy MapeiKeraflex S1).

A medence szegélyét egyedi, ives fellleti mészkd elemek diszitik, amelyek
a lehetd legjobban hasonlitanak az archiv fotékon és terveken lathaté medence
szegélykdovéhez. A szegélykd 20x44x56,5cm befoglalé méretli, egyedi
konszignacié szerint készitendd, ives, mattcsiszolt, tomitett sutéi fagyallé
mészkd. Azonos anyaghol késziilnek a medencefenék és belsd oldalfalak burkolé
lapjai. Ezek 3cm vastagsaguak,12x25cm befoglalé méretiiek, melyek jél felveszik
az oldalfal ivességét. A medencefenék lapburkolata négyzet alaku, széleken
vagni szlkséges.
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A diszmedence és kornyezetének kertépitészeti kialakitasat a K1-1-es
tervlap, a diszmedence részletesebb alaprajzat a R2-1 szamu tervlap
abrazolja.

A diszmedence vasbeton medencetestét és a vizgépészeti akna kivitelezését
a statikai tervcsomag alapjan kell elvégezni.

A diszmedence vizgépészeti kialakitasat kulon vizgépészeti tervcsomag
tartalmazza. A vizgépészeti akna koézmiellatasat a koézmi szakagi
tervcsomag, elektromos ellatasat az elektromos szakagi tervcsomag alapjan
kell kivitelezni.

Klasszikus viragagy a mauzdleum elétt

A Mauzéleum el6tti ovalis alaku virdgagy az egykori szényegagyakra
jellemzé killtetést és kupos kialakitast (group) kap. Az ilyen jellegl killtetések
magas fenntartasi igényliek, csak a legreprezentativabb poziciékban javasoltak
elhelyezni. Ennek a viragagynak a formaja, keresztmetszeti kialakitasa az évek
soran kisebb mértékben véaltozott, de alapvetéen megd6rz6dott. A helyreallitast a
korabeli fotok alapjan végeztik el.

Archiv
B fotok a
virdgagy-
rél 1931-
32-bél

A mauzéleum tengelyében 1év6 ovalis virdgagy hossztengelye 800cm,
kereszttengelye 513cm. Kivulrél 20cm széles, sullyesztett mészkdszegeély
keretezi (SZ5). Az ovalis kozepére 370cm atmérdji, 50cm magas dombot kell
kialakitani humuszbol, de a viragagy teljes terlletén belul j6 minéségd, I.
osztalylu humuszos term6fold cserét javaslunk.

SULLYESZTETT MESZKO SZEGELYKO
SI5  A'szGNYEGAGY KORUL

- 20x20x20cm-es mészké szegeélykd
- 15cm C20/25-F1-N beton savalap
- 10cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma 95%
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A szényegagy elhelyezkedése, kertépitészeti kialakitasa a K1-1-es terviapon
lathato.

Részletesebb alaprajzat a novénykiiiltetéssel a K5-3-as szamu tervlap
abrazolja.

Keresztmetszeti kialakitasa a mintametszetek R1-1-es tervlapon lathaté,
amelyen beliil a 9-9 metszet mutatja a grouppos kialakitast, szegélyezést és
a kornyezdé burkolatokat.

Funkciéboévité elemek
Uj sétéanyszakaszok épitése

Az 0j sétanyok nyomvonalat a meglévd, fontos facsoportok helyét figyelembe
véve a torténeti kerthez illeszkedé6 modon alakitottuk ki. Az Uj burkolatok
hasonléan a meglévé felujitandé sétanyokhoz finomszemcsés mészké murva
burkolatot kapnak bakhatas kialakitassal, de ezeken a sétadnyszakaszokon
slUllyesztett mészké szegély helyett sillyesztett fémszegélyt terveztiink, hogy
egyértelmien elkuléniljenek a torténeti értékkel biré sétanyoktdl. Amig régi
sétanyok 250cm szélességliek, addig az Uj sétanyokat 200m szélességlre
terveztlik és gyalogos forgalomra, ezért rétegvastagsaguk 35¢cm.

§72  SULLYESZTETT FEMSZEGELY

- 0,3x20x150 cm tlizihorganyzott acéllemez
- 15cm C20/25-F1-N beton savalap
- 10cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma 95%

B2 GYALOGOS FORGALOMRA MERETEZETT MURVABURKOLAT

- 5cm NZ 0/5 mészkd nemeszuzalék tdmoritve

- 15cm 5/12 kdzepes szemcseméret(i tomoritett mészé zlzalék

- 15 cm-es 11/22 nagy szemcseméretii tomaritett mészkd zuzalek
- tomdritett altalaj Trgamma 90%

A déli kertrészek feltarasa érdekében, az emlékkert fébejaratat és a Magyar
Nyelv Muzeumat oOsszek6té ives sétanyszakaszt terveztink. A kerttérténeti
kutatds szerint itt korabban sem volt sétany, ugyanakkor a kert értékeinek
feltarulasa miatt és az uj funkciok megkozelithet6sége is indokolja az Uj sétany
létesitését. Ez a sétaut egy interaktiv elemekkel és informéacios tablakkal
szegelyezett tematikus sétany kialakitdsanak lehet6ségét hordozza.
Kerttorténeti és/vagy magyar nyelvvel kapcsolatos installaciok kihelyezését a
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torténeti sétanyszakaszokat érintetlenil hagyva az 0j sétdny mentén javasoljuk
kihelyezni. Kiléndsen alkalmas lehet Kazinczy és a tajképi kert viszonyanak
bemutatdsara a sétany.

Uj sétanyszakaszt terveztiink a sirkert és muzeum kdzvetlen dsszekotése
érdekében is. A kitaposasok is jelzik, hogy erre igény mutatkozik.

Az Uj seétanyok csak részben futnak a palyazattal érintett terileten.
Amennyiben ezek kialakitasara nincsen egyéb forrasbdl fedezet, ugy a
koncepcid sérilése nélkul elhagyhatok, illetve késdbb is kialakithatok.

Az 0j sétanyszakaszok elhelyezkedése, kertépitészeti kialakitasa a K1-2-es
tervlapon lathato.

A Dburkolatok tervezett szintjét a K4-2 Tereprendezési tervlapokon
abrazoltuk, ahol a meglévd szintek is abrazolasra keriiltek.

A burkolati mintametszetek az R1-1 tervlapon lathaték. Az 0j sétanyok
mintametszete megegyezik az 4-4 metszeten abrazoltakkal.

Kazinczy-kuria alaprajzi megjelenitése

A Kkerttorténeti valamint a kertrégészeti kutatas alapjan egyértelmien
kirajzolhatd az egykori Kazinczy-kuria nyomvonala, amelyet a Megbiz6 kérésére
alaprajzi szinten megjelenitink. Mivel az emlékcsarnok részben a Kkuria
épuletének helyére épllt, ezért az agykori alaprajz csak hianyosan abrazolhaté.

A kuria korvonaldnak megjelenitésére olyan kertépitészeti eszkozoket
valasztottunk, amelyek visszafogottan, a mauzdéleum mivészeti értékét nem
csorbitva, mégis kellden egyértelmld modon lattatja az épulet egykori falait. A
természeti kornyezettel jol harmonizalé sullyesztett, kettd parhuzamos 3mm
vastagacéllemezt futtatunk korbe, amely az egykori épuletfal kulsé és belsé
konturjan halad. A régészeti kutatasok kimutatjak, hogy az épuletromok kb. 40-
50 cm-rel mélyebben helyezkednek el a jelenlegi talajfelszintdl. A tervezett
szegelyek savalapjai ala a romok elhelyezkedésétdl flggéen 5-15cm vastag
homokos kavics agyazaéréteg keruljon.

Az acéllemezekkozott 60cm-es széles gyongykavics burkolat (B4) jelképezi az
épuletfal vastagsagat, amely jarofellletként is funkcional. Az egykori bels6 teret
egyenletes lejtésli (3%) gyepesitett terlletként Orizzik meg, itt adott esetben
rendezvények tarthatoak.
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GYALOGOS FORGALOMRA MERETEZETT GYONGYKAVICS
B4 BURKOLAT

- 2cm 4-8 mm-es szines sétanykavics (okker)

- 0,5 cm banyagyag

- 1rtg. geotextilia 300g/m2

- 30cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma 95%

- 10-15cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvéddréteg, Trgamma
95% (a tervezett rétegrend és a fold alatti rom kozotti kiegyenlitd réteg)

- meglévd épiletrom

B5 EGYEDI MESZKO TIPEGO
- 5x20x20 cm egyedi mészkd tomb

- 15¢cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma 95%

§72  SULLYESZTETT FEMSZEGELY

- 0,3x20x150 cm tlizihorganyzott acéllemez
- 15cm C20/25-F1-N beton savalap
- 5-15cm THK 0/24 QTT homokos kavics fagyvédéréteg, Trgamma 95%

Az egykori kuria bels6 terei gyepesitett fellletként jelennek meg. A rossz
egészségi allapot miatt kivagasra itélt fekete feny6k az egykori karia konturjan
kiviil potlandéak. igy a mauzéleum hata mogétt egy rendezvények szamara is
teret szolgaltatdé szabad gyepesitett terllet johet Iétre. Az egykori kuria
eléteréb6l a fiatal fenyéfakat szintén eltdvolitottuk igy ujra létrejohet a
latvanykapcsolat a hegyek iranyaba.

A kuria konturjat megjelenité szegélyek és burkolatok a Mauzoleum hata
mogott vezetd kerti sétany feldl a legegyszeriibben megko6zelithetd. Az épitmény
és a sétany ko0zotti teresedésen a kitaposas elkerllése miatt 20x20x5cm-es
homokagyra fektetett tipeglket helyeztink el, amelyek 20cm-es hézagaiban
mohaszer(i szényeget alkoté zdldhur telepitendé. (Sagina subulata) Ezen a
terlleten helyeztik el az ide vonatkozé informacids tablat és a bronz dombormiit
a vakok és gyengénlatéok szamara. (A bronz domborm( készitése nem része a
palyazatnak, csak az alépitmény mint opcionalis tétel)

A kuria alaprajzi elhelyezkedése, kertépitészeti kialakitasa a K1-1-es
tervlapon lathato.
A karia megjelenitésének részletesebb terveit a R3-1-es tervlap tartalmazza.
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A burkolatok és szegélyek tervezett szintjét a K4-1 Tereprendezési
tervlapokon abrazoltuk, ahol a meglévé szintek is abrazolasra keriiltek.

A burkolati mintametszetek az R1-1 tervlapon lathatok. Mindkét szegélytipus
és burkolat mintametszet a 6-6 és 7-7 metszeteken latszik.

Lugas az alkotohaz eléterében

Az alkotéhaz elOterének rendezése altal lehetéség nyilik kultéri
foglalkozasok megtartasara alkalmas elemek kihelyezésére. Ezért terveztink ide
egy novényekkel (rézsa, lilaakac, lonc) befuttathatdé arnyékot szolgaltatd L-alaku
lugast. Az alkotdhaz homlokzata el6tt jelenleg a burkolat nem fut végig. Ezt a
kertépitészeti tervekben Ggy moédositottuk, hogy a homlokzat teljes vonalan
burkolt felllet legyen. Ezen az uj burkolaton helyeztiik el az L alaprajzu lugast,
mely két részbdél all. A hazzal parhuzamosan egy 6m hosszl, haromosztatu, a
hazra merdlegesen egy 4,1m hosszu, kétosztatu lugast terveztiink, a két lugas
szerkezetileg egymastol flggetlen. Az egymastdl 1,9x1,9m-es osztadsban [évé
oszlopok 10x10-es borovi fenyé gerenddk, ezeken 5x15cm-es pallék
helyezkednek el vizszintesen, melyek végeit ives végzédéssel kell kialakitani. A
keresztgerendak ko6zott 5 sorban acélhuzalokat vezettink &t 20mm-es furatokon,
melyek a futonovények elvezetésére szolgalnak. A lugast minél filigranabb
szerkezetre terveztik, hogy a futondévények dominalhassanak a tartészerkezettel
szemben.

A lugas elhelyezkedése, kertépitészeti kialakitasa a K1-1-es tervlapon
lathaté. A lugas részlettervei az R4-1-es tervlap tartalmazza.
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Berendezési targyak

A park egészében elengedhetetlen egy
egyseéges stilusu, anyaghasznalatu butorcsalad
kihelyezése. Bar a térténeti részben archiv fotdkrél
tudni lehet, milyen padok voltak jellemzéek,
amelyekhez hasonlét jelenleg is lehet forgalomban
kapni, mégis javaslatunk szerint a mai kor igényeit
kielégité, egyszerl, mégis nagyon funkcionélis,
kortars darabokat javaslunk.

A butorzatnak minimalisan a kovetkezd elemekre kell, hogy kiterjedjen:
padok, hulladékgyijték, vilagitotestek, informaciés tablak, iranyitotablak. Ezeket
egyedi eszk6zOok is kiegészithetik, példaul olyan plasztikdk, melyek egyes
elemek (pl. kuria) térbeli makettjait tartalmazzak, vagy interaktiv eszk6zok, de a
padokba, vilagitotestekbe wifi elérések, tolték is beépitheték, esetleg hangot
ado elemekkel is lehet az informéciés tablakat ellatni. Minden esetben azonban
nagyon fontos, hogy kultéri hasznalat miatt fokozottan id6jaras allé (fagy, esé)
és vandalbiztos anyagok keruljenek ki.

A PIM kérésére a torténeti kertrészen a palyazati forrasbol megvalésulé
feldjitasnak anyag forras hianyaban nem része a berendezési targyak
cseréje, az mas forrasbé6l, mas fejlesztés soran, azzal 6sszhangban valésul
meg. Ugyanakkor a tervek tartalmazzak a javasolt berendezések
elhelyezését és egyedi informacios tablak terveit.

Padok és hulladékgyiijtok

A padok esetében a meglévéek teljes lecserélését javasoljuk. A parkban
jelenleg kétféle padtipus talalhaté, az egyik egy tamlas, archaizald, a masik a
mUzeum kornyékén egy tadmla nélkili modern tipus.Jelenlegi padtipusok a
kertben

Javaslatunkban olyan Glébutort valasztottunk, mely azonos formavilaggal, de
tamlas, tdmlanélkili, egylléses, tobbiléses, karfas és karfanélkili valtozatban is
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megtalalhatd. Ezeknagyon alkalmasak arra, hogy a kiuldnb6z6 funkcidju részek
eltéré igényeihez alkalmazkodjanak, mégis megdrizzék a park egységes
arculatat. A padok nagyon fontos berendezési targyak, mert viszonylag nagy
szamban van rajuk szikség, igy meghataroz6 elemei egy parknak.
Kornyezetikben javasolt hulladékgyijtéket, informaciéhordozdékat is elhelyezni.
A wifi elérés és a mobiltelefonok, laptopok téltésére alkalmas kiallasok egyes
padoknal jelentésen fokozzak a parkhasznaldé komfortélményét.

A berendezési targyak elhelyezkedése akertépitészeti helyszinrajzokon, K1-
1 és K1-2 tervlapok, valamint a kitiizési tervlapokon is lathato K3-1 és K3-2.

Az alkalmazott berendezési targyak tipusat a4. Melléklet tartalmazza.

Informacios tablak

Az emlékkert tertletén olyan egységes megjelenési informaciés tablak
kihelyezését javasoljuk, amelyek illeszkednek a torténeti kert hangulatdhoz és
kell6 tajékoztatast adnak a kert elemeivel kapcsolatban. Az Utbaigazitdé tablak
kihelyezését javasoljuk a sétanyok fobb csomoépontjaiban, valamint a f6
kapubejaratnal.

Uj informaciét koézI6 tablak kihelyezése sziikséges a Mauzéleum
kornyezetében, valamint az egykori Kazinczy-kuria nyomvonala mellett. Fontos,
hogy a kerti épitmények uzenete és multja egyértelmisitve legyen az emlékkert
latogatoi szamara. A Kazinczy-kuria miniaturizalt képméasa példaul egy
bronzszobor formajaban tovabb segitené a latogatokat, hogy el tudjak képzelni
az egykori épuletet, valamint a vakok és gyengén |atok szamara is lehetéséget
ad a megismerésre. (bronz dombormi elkészitése nem része a palyazatnak)

A botanikai értékekrdl tajékoztatd fém novénytablak szamanak bovitését, a
tablak tartalméanak frissitését javasoljuk. A hagyomanyos informacios tablak
kihelyezésén tul, interaktiv informécidos elemek elhelyezését is javasoljuk, igy
szinesitve az emlékkertben tartozkodas élmenyeét.

A kert akadalymentesitése vakok és gyengén latdk, siketek és
hallassériltek, valamint kerekes székesek, babakocsit tolok szamara kell, hogy
megvaldsuljon. Ez nem csak a burkolatokon valé mozgéas és padok hasznalata
esetében lényeges szempont, de kdzkert/muzeumkert esetében talan még
fontosabb az informéacidhoz jutds biztositasa terén is. Az informacids
eszkdzoknél tehat javasolt ezekre is gondolni. A modern informatikai eszk6zdk
sok segitséget nydjtanak ebben pl. QR-kdd leolvasék alkalmazéséaval,
hangszérékkal stb.
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T1 - Bejaratnal fogadd informaciés tabla:

A torténeti kert fébejarata a Kazinczy utca fel6li kapu. Itt jelenleg egy
nagyméreti, faszerkezeti tabla talalhatd, mely a telepilés Iéptéki informacidkat
hordoz. (Athelyezését javasoljuk a kerten kiviilre) A kert f6 bejaratahoz olyan
nagyméretli tablat terveztink, mely anyaghasznalataban a kert egységes
megjelenése érdekében antracit szlrke szinre porszdrt acéllemezbdl készil,
letisztult megjelenésl, és kifejezetten a park egészére vonatkozé informacidkat,
térképet tartalmaz. Ebbdl 1db keril kihelyezésre a parkban.

A tabla befoglaldé méretei: 290x150x4,1cm. A tartészerkezetét acéllemez
boritas rejti. Beton savalapba fogott 50x30x3mm-es zartszelvényekre a bejarati
oldal felél 8mm vastag acélllemez kerul hegesztve, mig a hats6 oldalon 3mm
vastag acéllemez boritas takarja el a tartéoszerkezetet. Az acéllemezek RAL
7011 antracit szurke szinre porszért feluletére a feliratokat, és az abrat tortfehér
szinben kell felvinni kaltéri fémfestékkel.

T2- Informacios tablak:

A park teruletén belll 5db, nagyobb mennyiségl szoveges, abras informacid
elhelyezésére alkalmas tablat terveztunk kihelyezni, amelyek kulon tematikajuak,
de egységes megjelenéslek: 190x60x4cm befoglald méretld tablak.
Tartészerkezet betonba fogott, 30x30x1,5mm zartszelvény, amelynek boritasara
3mm vastag acéllemez kerul U alakban hajlitva. Ez takarja a fekete feliratokat
tartalmazdé opalos plexi lap befogdé szerelvényeit. A keret RAL 7011 antracit
szurke szinre porszort.

T3 - Novénytablak:

A kiemelkedé torténeti és dendroldgiai értékkel bird faegyedek
megjelolésére 10db egyedi ndvénytablat helyeztink el, szintén RAL 7011
antracit szurke szinre porszort acéllemezbdl. 120x20x1cm befoglalé méreti
lemezeken feltintetésre kerUl a fafaj jellemzd levélmintazata és az ultetés
koralbellli éve.

Fakdnyvtar:
Az Alkotohaz és a mauzdleum k6zotti részen egy idds, torténeti értékkel bird

harsfa esetében (14. sorszamu) a miszeres favizsgalat olyan mértéki belsé
korhadast mutatott ki, hogy azt kivagasra javasolta. Ezt a kb. 1m térzsatmérdj
fat fakényvtarnak terveztik atalakitani. A térzset 3 méteres magassag felet le
kell vagni, az als6 torzsrészt viszont meg kell tartani. A burkolat fellli oldalon
egy 40cm mély, 100cm magas véajatot kell késziteni a térzsbe, amelybe bekeril a
kdnyvek taroldsara (parkban megpihenék szédmara kirakott olvasmanyok)
alkalmas belsd polcos doboz. Erre nyithatd, zarhatd lveges ajtd keril. A torzs
tetejére meredek hajlasu fazsindely boritasu tetézetet kell kialakitani.
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Az informacids tablak elhelyezkedése akertépitészeti helyszinrajzokon, K1-1
és K1-2 tervlapok, valamint a kitiizési tervlapokon is lathato K3-1 és K3-2.

Az egyedi berendezési targyak részletterveit a kovetkezé tervlapok
tartalmazzak: R5-1 Bejaratnal fogaddé informaciés tabla, R5-2 Informacios
tablak, R5-3 Névénytablak, R6-1 Fakonyvtar részletrajza

Zoldfeliletek felujitasa
Fakivagas és cserjeirtas, gyepnyesés

Az emlékkert teljes teriletén 6sszesen 313 db fa kivagasa szlikséges. Ez a
jelenlegi fadllomany (1112db)28%-at jelenti. A rossz egészségi allapot 148 fa, a
koncepcié, azaz a torténeti térszerkezet és a latvanykapcsolatok
helyreallitdsapedig 168 db fa eltavolitasat kdveteli meg. Kiemelt dendroldgiai
vagy torténeti értékkel rendelkez6 faegyedeket kizarélag a rossz egészségi
allapot miatt itéltink kivagasra (47db), ezek ugyanazon a helyen, azonos faju
elénevelt fagyedekkel potlanddak. A kivagandé fak tulnyomé tébbsége (271 db)
40cm-nél kisebb tdrzsatmérével rendelkezé fiatal fa,A kivdgandé fak jelentés
tobbsége akac.

A fakivagasokat az aldbbi kategoridk szerint hataroztuk meg, melyet a
fakivagéasi terven is abrazoltunk:
* muszeres favizsgéalat szerint rossz egészségi allapot miatt kivagando fa
(24db)
» kivagando fa koncepcié miatt (165db)
* kivagando fa egészségi allapot miatt (148db)
* meglévl tonk eltavolitasa (6sszesen: 18 db)

A javasolt fakivagasokat abrazol6 terven kulon feltintetésre kerultek az
értékleltar szerinti értékes fak és a miszeres favizsgalattal érintett fak is,
valamint faallomany értékmeghatarozas szerint kiemelked6 értéki faegyedek. A
telies faallomany kataszterét a dokumentaci6 nem tartalmazza, azt
adatszolgaltatasként kaptuk meg, mely a PIM-nél megtalalhaté, de az abban
alkalmazott fasorszamokat a tervinkben feltintettuk.A fakivagas engedély
koteles, melyet a telepulés jegyzdjének be kell jelenteni! A helyi szabalyozas
szerint a fak 100%-ban potlanddk, azonban egy torténeti kert esetében kérni kell
az egyedi elbiralast, mivel egy miemléki kornyezetben a tajképi kertszerkezet
kialakitasa az els6dleges cél, nem épités miatt kerilnek kivagasra a fak. A
kivagott fak jelent0s része rossz egészségi allapotban van, és értéktelen, tébb
helyen mar nem is telepithetd akdc egyedekbdl all, melyek feltehetéen magrol,
gyOkérsarjakrol terjedtek el a kertben. Mivel a terlleten nem cél a fasitas (sét a
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térszerkezet fellazitdsa a cél), ezért a telepitend6é fak szama (89db) jelentésen
kevesebb a kivagottakénal.

A fakivagasokat, nagy fak esetében kilondsen tuskékiszedéssel kell
elvégezni, s6t a meglévé tuskokat is ki kell szedni, mert azok betegségek
hordozoi lehetnek, ezen kivll zavarjak a gyepfenntarté gépek munkajat.

Cserjeirtds mértéke elhanyagolhatd, ezek f6ként az ovalis sétany
kdrnyezetében talalhaté mar id6s6dd, alacsony esztétikai  értékd,
latvanykapcsolatokat zavar6 egyedek. A mauzdleum kdrnyezetében kivagandé
felkopaszodott, eldregedett Buxusokatujonnan telepitett cserjékkel potoljuk. Az
itt talalhaté buxusok eredetileg gombre nyirt formajuak voltak, mara azonban
kisméretl fava ndttek. A telek egész teriiletén alacsony a cserjék szdma, ezek
cseréje és telekhatarok mentén takard cserjetelepités szikséges, ami
tobbszordsen meghaladja a jelenlegi cserjék mennyiségét.

Kivédgando
eléregedett,
formajukat vesztett
cserjék a
mauzdleum
kérnyezetében

A park torténeti részének kb. 4,5 hektaros terllete jelentés részben gyep,
amely azonban a nagyon siri, erddszerl faallomany miatt helyenként erésen
kikopott. Legszembetiin6bb ez az ovalis sétanyon kivili részeken, a sirkert
kdrnyezetében és az északi, valamint délkeleti telekhatar kdrnyékén. A tervezett
latvanykapcsolatok és térszerkezet helyreédllitasa jelentés fa kivagasat igényli,
amely lehetévé teszi egy szellésebb, benapozottabb park kialakulasat, amely
magan hordozza a tajképi kertek szerkezeti jellemz6it. Ez nagyban segiti majd a
gyepfellletek igényesebb megjelenésének fenntartasat. A bontads soran a
meglévé gyepfeliletek egyszikii gyomirtéval kezelendd, majd az elszaradt gyep
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leszedését kézi erével irtuk eld., A jelentés fadllomany miatt a gépi gyepnyesést
nem latjuk megoldhaténak.

A bontasi munkak soradn keletkez6 zdldhulladék a kovetkezdképpen
kezelend6: A gyomirtoval kezelt, elszaradt gyep konténerekben elszallitandé a
terlletrél. (a gyomirtd miatt nem javasolt a komposztalas) A kivagott fak torzsei
és vastagabb agai tuzifaként hasznositand6. A méterbe vagast kdvetéen a fa
ideiglenes deponéaléhelyre szallitand6, majd innen kerll kiosztasra a helyi
lakosok ko6z6tt. A kivagott fakhoz tartozé gallyak és a kivagott cserjék a
felapritast kévetéen a kerten belll kerilnek komposztalasra. (Javasolt a kert
északi vagy déli szélein kevésbé lathatd helyen dsszegydjteni.)

A fakivagasokat és cserjeirtasokat a K0-1-es tervlap abrazolja.
A kivagando fak listajat az 1. szamu Melléklet tartalmazza.
A gyepfeliiletek gyomirtozasat a K0-1 Bontasi tervlap tartalmazza.

Fak és cserjék telepitése

A fakivagasok utan a torténeti értékkel bird, értékleltarban szerepld idés fakat
helyben és azonos fajjal kell poétolni, ezeket a ndvénykilltetési tervliap
tartalmazza. A s(rlibb részeken fajtacserékkel kell a kivagott fakat pétolni.
Példaul a mauzoéleum koérual lucfenybk telepitését javasolja a tudoményos
kutatas. A fenydkornél, mely Onmagaban egy kuldnleges tajképi elem,
erdeifenyéket javaslunk telepiteni, mig a kdzelében 1évd tomdéttebb, szintén
kdrszerli allomanyban lombos fakat terveztink. Nagyon hianyoznak a viragzé
bokorfak, melyek gyonyorl, festéi képet adnak a latvanykapcsolatokban.
Kiléndsen szoliter alldsban latvanyosak.

A fakat 1x1x1m-es ultetd go6dorrel, szarvasmarha tragya talajjavitassal és
egyoldali kardzassal kell elvégezni. A jobb eredés érdekében a torzs korul
tanyérozni szikséges.

Az északi és déli telekhatar mentén fagyalb6l takar6sovény telepitést
terveztink. Magasabbra ndové viragz6 cserjékbdl nagyobb cserjecsoportokat
alakitottunk ki, féként padok kornyezetében. Igyekeztink olyan cserjék
telepitését elényben részesiteni, melyek fellelhetdk Kazinczy kertrél sz6ld
irasaiban is (pl. licium, ribizli). Az arnyékosabb részeken félarnyékot tiir6 fajokat
valasztottunk. A sirkertnél kulonosen fontos, hogy nyirt gyertydnsovényeket
hozunk létre. A kuls6 sort magasabbra (kb. 1,2m), a belsd kort alacsonyabbra
(80cm) kell nyirni. A cserjék telepitését is talajjavitassal kell elvégezni.
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Talajtakarok, ével6k és gyepesités

A tervezett ndvénytelepitést és a gyepesitést megeléz6en a kert
zoldfellleteit kétféleképpen kell elékésziteni: Azokon a gyepes tisztdsokon, ahol
nem torténik terepmozgatds vagy féldmunka, elegendé a jo mindségl erdei talaj
atforgatasa, itt humuszterités nem szikséges. A fdldmunkaval érintett
terlleteken azonban, tehat a tervezett burkolatok kdérnyezetében, valamint a
slrln fasitott kertrészeken mindenképpen szikséges humuszos, gazmentes, jé
vizhaztartdast |. osztadlyud terméféld  teritése  10cm  vastagsagban.
(finomtereprendezés)

A park jelentds zoldfelllettel rendelkezik, melynek tulnyomé tobbségét a
gyepes feluletek teszik ki. Jelen allapotban is és a tervezett kialakitasban is. A
gyepben allé idés fak, facsoportok alkotjak a kert f0 szerkezeti vazat. Az arnyas,
tomottebb falombokkal takart részeken arnyéki gyeppoétlok, arnyékot bird
talajtakarok, erésen terjedd ével6k telepitését terveztik. Ez azon kivul, hogy
nagyon dekorativ, a fenntartasi feladatokat is csdkkenti. Illyen telepitéseket a
Kazinczy utcai telekhatar mentén és a sirkert teriletén nagyobb mennyiségben
javaslunk. A borostyan, az orbancfli, a télizdld meténg, arvacsalan, gélyaorr
fajtak a torténeti kertekben is autentikusak.

Dekorativ évelGkitltetést a sirkertben és a mauzoleum el6tti ovalis
novényagyasban helyeztunk el, valamint a sirkerthez vezetd kettds gyertyan
fasor alatt.Ezekjol jelzik a fontosabb, kiemelt térrészeket. Ugyanakkor azzal is
szamolni kell, hogy a szbényegagynak, bar ével0kb6l és nem egynyariakbol
terveztik magasabb a fenntartasi igényuk. A sirkerthez vezeté kettés gyertyan
fasor ala arnyékot kedveld, 0rokzold pafranyokbdl terveztunk kiultetést. A
sirkertbe arnyéki talajtakarokbol allo kiultetést terveztunk, melyekbe szépen
belesimulnak majd a meglévé sirok. Tervink szerint ezzel a jelenleg szétszort,
elég elhagyatott képet add, nemzeti sirhelyhez méltatlan kialakitast
megszuntetjuk, és hangulatos, rendezett, jol elkilonild, de nem hivalkod6d mikro
teret, kertrészt hozunk létre, melyben jelentés szerepet kapnak a novények.

A Mauzoéleum el6tti sz6nyegagy novénykiultetése tengelyesen szimmetrikus.
A szegély mentén 30cm széles, 30cm magassagra nyirt torpe Buxus
szegélynovény kerul. Belul a kilultetés rajzolatat 20cm széles ével0 séavok
rajzoljak ki. Ezen belil 30-50cm magassagra nové szoliter ével6ket és nagyobb
fellletek kitoltésére elteruld, foként sziklakerti ével6ket terveztink. A novények
tobbsége orokzold. A domb tetejére egy jukka kerul. A killtetés rajzolatat az
évelbk kulonb6z6 levélszine adja (szlurke, voros, zold), de tobbséglik remek
latvanyt nyujt hosszantarté viragzasukkor is. A kiultetést nagy darabszammal,
sr( térallasban terveztuk, de kb. 2 év alatt varhatdé, hogy a talajtakard
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novények egyontetl fellletet alakitanak ki. Ez id0 alatt rendszeresen Kkell
gondoskodni a gyomtalanitasrél, mivel a sziklakerti ndvények kis méretik miatt
nem teszik lehetévé a felllet mulcsozésat.

TERVEZETT NOVENYEK LISTAJA

latin név magyar név méret " db
(6sszesen)
TELEPITENDO FAK
Ac Acercampestre mezei juhar SF 3xi. Fld. 16/18 12
Ae Aesculushippocastanum kbzOnséges vadgesztenye SF 3xi. T Fld. 25/30 1
Ca Carpinusbetulus kdzdnséges gyertyan SF 3xi. Fid. 16/18 5
afgf\jz;‘smt”'“s (sOvenykent | snséges gyertyan Kont. 3L 60/80 202
Fr Fraxinusexcelsior magas koris SF 3xi. Fid. 16/18 24
Mo Morus alba fehér eperfa SF 16/18 1
Pi Pinussylvestris erdeifeny6 SF 3xi. Fld. 100/125 23
Qr Quercusrobur kocsanyos tolgy SF 3xi FId. 14/16 1
Ro Robiniapseudoacacia fehér akac SF 3xi. Fld. 16/18 17
Ti Tiliaplatyphyllos nagylevelli hars SF 3xi. Fld. 18/20 5
TELEPITENDO CSERJEK
E)‘ﬁf;;sﬁ;‘gf”"ens (QOmb s skzdid puszpang Fid. 80/100 6
Crataegusmonogyna egybibés galagonya Kont. 3L 40/60 7
Cornussanguinea veresgy(ri som Kont. 2L 40/60 30
Cornusflorida viragos som 80/100 2
Corylusavellana 'Purpurea’ vérmogyoro Kont. 40/60 3
IFLorsythia X intermedia aranyvessz6 Kont. 3L 40/60 15
ynnwood
Ligustrumovalifolium télizéld fagyal Kont. 2L 40/60 1032
Lyciumbarbarum kbzdnséges 6rdogcérna Kont. 2L 40/60 87
Philadelphuscoronarius pompas jezsamen Kont. 3L 40/60 36
Ribesaureum arany ribiszke Kont. 2L 30/40 35
Chaenomelesspeciosa 'Nivalis'  japanbirs 30/40 45
Rosa canina gyeplrézsa Kont. 2L 40/60 55
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Rosa 'Félicité et Perpétue’ futé rozsa (fehér) Kont. 2L 4
Rosa 'Awakening' futé rézsa (rézsaszin) Kont. 2L 4
Syringavulgaris k6zbnséges orgona Kont. 3L 40/60 27
Viburnum x carlcephalum illatos bangita Kont. 3L 40/60 25
Viburnumopulus 'Roseum'’ labdarézsa Kont. 2L 60/80 12
TELEPITENDO EVELO

NOVENYEK

Ajugareptans 'JungleBeauty' indas infl Cs11 30
Asarumeuropaeum kereklevelli kapotnyak CS11 1275
Brunneramacrophylla kaukazusi nefelejcs CsS11 227
Geraniummacrorrhizum 'Album' illatos gélyaorr CS11 751
Hederahelix borostyan CS11 873
.':Z‘dgﬂfgf;f‘g‘“”ea Vénveros tiizesd cs1 441
Liriopemuscari 'Moneymaker'  gyongyikés gyepliliom CS11 607
Pulmonariaofficinalis pettyegetett tid6fi CS11 685
Saginasubulata szélkas z6ldhur CS11 140
Vinca minor kis meténg CS11 871
Waldsteiniaternata indas berkipimpd CS11 2855
Yuccafilamentosa furtds palmaliliom CS11 2
TEE,I,_EPI'TE[\IDC') CSERJEK EVELO NOVENYEK

(SZONYEGAGYHOZ)

Armeriamaritima 'Rubrifolia’ :)eénzgs?t;pzaergﬂ’j CS11 18
Buxussempervirens 'Suffruticosa’ Lbljgfpéng Kont. 2L 20/30 105
Ajugareptans 'JungleBeauty' indas infl CS11 123
Delospermanubigenum sarga élvirag CS11 54
Saginasubulata ;cz)f(;msr Cs11 44
Santolinarosmarinifolia z0ld cipruska CsS11 6
Stachysbyzanthina ﬁgsfésfsu Cs11 14
Sedum album 'Roseum’ {/Zr:ﬁjrhéj CS11 30
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citromillatu

Thymus x citriodorus 'Archers Gold kakukkfi CS11 30

Yuccafilamentosa fu,rtos . 1
palmaliliom

TELEPITENDO PAFRANYOK

. erdei

Dryopterisfilix-mas oajzsika Cs11 338

Matteutsiastruthiopteris struccpafrany CS11 188

Polistichumaculeatum karelygs . Cs11 328
vesepafrany

A tervezet novénytelepitéseket és gyepesités eldkészitését a K5-1 és K5-2
tervlapok abrazoljak.

A kiemeltebb részekre killon részletek készultek, ilyen a sirkert (K5-4-es
tervlap) és a mauzéleum eldtti ovalis szényegagy tervlapjai (K5-3-as
tervlap).

Kertfenntartasi igények, 6ntozés

A tervezett gyepfeliletek mennyisége a palyazattal érintett terlleten kb.
39.000 m2, mig a tervezett létesitendd novényfelilet kb. 2.300m2, a tervezett
allapot (fakivagasok és telepitések) utan a park faallomanya 882db fa lesz. Ez a
mennyiségl megujulé zoldfelilet igényli az ontdzési lehetdségek kiépitését,
amely jelenleg nincsen megoldva. Ez a tervek szerint két fart kuatrol kézi
locsolocsapokrol (vizkonnektor)fog torténni. Az egyik furt kutat a diszmedence
kornyékén helyezte el a tervezd, mely az északi parkrész vizellatdsat van
hivatott megoldani. A déli részeket a fenydkor kozelében 1évd furt kut fogja
biztositani.

A kert fenntartdsi munkai az alabbi kategériak szerintiek:

« faallomany kezelése
e id0szakos parkfenntartasi munkak
e allando parkfenntartasi munkak

A park jelenleqi kerti gép és szakember allomanya alapjan elmondhatd, hogy
ezek fejlesztésének hiadnyaban Kkiils6 szakcégek szaméara kell a fenntartasi
munkakat kiadni!
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Meglévé fak kezelési tervéhez:

Az adatszolgaltatasként megkapott fakataszter alapjan tablazatban
gyljtottik a kilonbdz6 kezelést igényld fabetegségeket. Igy 6sszesen 1144
kezelend6 betegség talalhato a fadllomanyban. A fadpolasi munkak elvégzése
nem része a palyazatnak. Javasoljuk a fadlloméany felilvizsgalatat, hogy az eltelt
id0 soran nem-e tortént balesetveszélyes sérllés. A faapolasi munkakat
utemezve, (kezdve a legsulyosabb, veszélyes esetekkel) szakképzet fadpoléval
javasolt elvégeztetni. Kisebb munkak, mint borostyanleszedés, vagy sebkezelés
kertésszel is elvégeztethetd.

Altalanossagban elmondhato, hogy a kert faallomanyaban a legrosszabb
egészségi allapot az akacoknal (Robiniapseudoacacia), majd a mezei juhar
(Acercampestre) egyedeinél figyelhetd meg. A kert rendkivil magas
lombkorona boritottsaggal rendelkezik, és jelentés terlleten nagy atfedés van
a koronaszintben. Az aldszorult egyedek torz ndvekedése természetes, de a
kert esztétikai értékét kimondottan rontja.

Az allomany ritkitasa fontos szempont volt a megujitas soran.

A gyokeret és gyokérnyakat érintd leggyakoribb problémak:

Felszinre kerult gyoOkerek: (45 db faegyedet érint)A kert felujitdsa sorén
fokozott mértékben kell ugyelni a felszinre kerult gyokérzet védelmére,
ujboli takarasara,az erodaléodott termétalaj poétlasara, a gydkérzéna
védelmére az épitési munkéalatok alatt vagy az uthalézat megujitdsa soran. pl.:
Sirkertnél felszinre kerult Carpinusbetulus gydkerek

Gyokérsarjak: (31 db faegyedet érint) Gyokérsarjak szakszeri eltavolitasat a
téli idészakban érdemes elvégezni. Miutan a gyodkeérsarj korul a fold
megfelelden ki lett bontva, a sarjak erételjes mozdulattal, visszafelé huzva
tépend6 le. (A gyokérsarjak metsz6olloval torténd eltdvolitasa nem
célravezetd)

Gydkérnyaki odvasodas: (21 db faegyedet érint)A fert6zo6tt részeket a kialakult
nyilason keresztul ki kell tisztitani! Az odu tisztitasakor a védekezési zébna
szoveteit meg kell o6vnil Az oduban és koérnyezetében a talajt 10 cm
vastagsdgban vizelvezetd rétegre kell kicserélni! Az odu fellletét sebkezeld
anyaggal kezelni kelll Az odu nyilasa jol szell6zé, mechanikai védelmet
biztosito drotszdvettel zdrando le. A kezelt sebet kétévente ellenérizni kell.

Gyokérnyaki sérilések elkerlilésére a damilos flikasza megfelel6 hasznélata,
és a figyelmes munkavégzés elengedhetetlen.
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Torzset érinté leggyakoribb problémak:

Ferde, hajlott torzs: (99 db faegyedet érint)Ha a fa valamilyen irdnyba huz
vagy dél, metszéssel segithetjiuk egyensulyat helyreallitani. A korondnak abbol
a részébdl metszink le, amerre a fa dél. A biztosité metszésnél is figyelni kell
a fa egyensulyara.

Odvasodés: (62 db faegyedet érint) A fert6zott részek eltavolitasat kovetden a
seb kezelenddé. A lehetéségekhez képest a legjobb sebkezel6t kell
kivalasztani. (A kisebb sebeket méhviasszal, a nagyobbakat pedig lenolaj
kencével higitott olajfestékkel kezeljuk, amibe gombadlét teszlink.) Fontos
az odu szarazon tartéasa, a bekerilt nedvesség folyamatos elvezetése. Ha
az odu felfelé nyitott, le kell zarni a belé foly6 csapadék el6l. A nagyobb
odvak aljan szell6z6nyilas hagyhaté, hogy a levegd atjarhassa. A kezelt
sebet kétévente ellendrizni kell.

Borostyan kuszik a fara: (107 faegyedet érint) F6ként ferde, aszimmetrikus
lombkoronaval rendelkezé faegyedek esetében fontos a rékuszott borostyan
eltavolitdsa, mivel az veszélyezteti a fa egyensulyat.

Kéregsérulés: (46 db faegyedet érint)J6l kezelhetd sérilés. A kisebb sebeket
méhviasszal, a nagyobbakat pedig lenolaj kencével higitott olajfestékkel
lehet kezelni, amibe gombadlét érdemes keverni. Friss kéregsérilés
esetén, amennyiben a fas rész nem sérilt, a levalt kérek szoritokotéssel
még visszaforraszthatd. Ha nem forraszthaté vissza a kéreg, akkor az
elhalt kéreg eltadvolitdsa szikséges. Az ép kéreg széle egyenesre vagando,
majd ezt kdvetéen a metszési felilet és a szabadon maradt farész
kezelendd.

Koronat és koronaalapot érinté leggyakoribb problémak:

Féloldalas, aszimmetrikus, vagy ferde korona: (292 faegyedet érint) Statikai
metszéssel segithetd a fa egyensulyanak helyreallitdsa. A koronanak abbol a
részébdl kell vagni, amelyik iranyba a fa dél.

Szaraz agak: (62 faegyedet érint)Az allomany nagy részénél a korona szaraz
agakkal terhelt, melyek veszélyesek lehetnek a latogatdokra. Novényvédelmi és
esztétikai célbdl is fontos a terhelt koronék ritkitasa, apold metszés elvégzése
szinte a teljes alloméanyon.

Odvas koronaalap: (32 db faegyedet érint) Az odlu tisztitasat és kezelését
kdvetéen gondoskodni kell az odu viztelenitésérdl és lefedésérdl. A sebet két
évente ellendrizni kell.
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A park fenntartasi munkait a 6. Mellékletben talalhaté tablazatban foglaltuk
o0ssze.A meglévo fak kezelési terve a K0-2 tervlapon lathaté.

Kitlizés

A parkba tervezett szegélyek nyomvonalat, a berendezési targyakat és a
tervezett fakat EOV helyes pontkoordinatakkal tlztik ki. A pontkoordinatak
listajdban feltlntettik, hogy az mit tlz ki, egyben a tervezett Balti feletti
magassagot is feltintettik. Alaprajzi kitliizéskor javasoljuk, hogy magassagilag is
keriljenek kitlizésre a pontok. Igény esetén a geodéziai felmérésre készill
kitlizés digitalisan kiadhat6 a kitlizést vegz6 geodétanak.

A kitlizési pontokat a K3-1 és a K3-2-es tervlapok abrazoljak.
A kitlizési pontkoordinatak jegyzéke a 3. Mellékletben talalhaté.

Tereprendezés

A parkbatervezetlegjelentésebb  feladat a  sétanyok vizelvezetési
problémainak megoldasa. Jelenleg a sétanyok kiemelt betonszegélyeik miatt és
magassagi vonalvezetésik miatt vapaként mikodnek, a zoldfellletrél idefolyd és
a burkolat esé viz nem tud kijutni, a meredek lejtések miatt folyamatosan
kimosta a zuzalékot olyan mértékig, hogy a szegélyek bizonyos szakaszokon
kidéltek. Ennek a problémanak a megoldasara a sétanyok (feltjitand6 és
tervezett) szintjeit Uugy rendeztiik, hogy azok legaldbb egy oldalon ki tudjak a
kdrnyezd zoldfeliletre vezetni a vizeket, ahol az elszikkad, és a burkolatok
keresztmetszeti kialakitasanal a slllyesztett szegélyeket és bakhatas kialakitast
terveztik.

Ennek a célnak a megoldasa érdekében néhany szakaszon a meglévd
burkolati szinteket jelentdsen megemeltik. A burkolatok mentén mindkét oldalon
3-3 méteres savban hataroztuk meg a durvatereprendezés szikséges vonalat,
amely mértéke a keresztmetszeteken abrazoltak szerint valtozik. Van ahol toltés
(tobbségében), van ahol bevagas szukséges. A toltés mértéke nem haladja meg
az 50cm-t.

A tereprendezési terveken abrazoldsra kerlltek a meglévd marado
magassagok, a tervezett magassagok és lejtések. Ahol egyértelmi mért adat
volt, ott a tervezett adat alatt feltintettik a meglévé magassagokat is, igy
egyértelm( a tereprendezés mértéke és iranya is. A sétanyok mentén abrazoltuk
az uj szintvonalakat is, csatlakozva a meglévékhoz. A meglévé marado fak
esetében — néhany egyedet kivéve (féként burkolatok kdzelében) - megtartottuk
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a meglévé magassagokat,azt a 10cm-es humuszterités kovetéen kell elérni,
tehat a finom-tereprendezés soran.

A tereprendezési tervet a K4-1 és a K4-2-es tervlapok abrazoljak melyeken
feltiintetésre keriiltek a T jelii keresztmetszetek is a durvatereprendezés
abrazolasara.

A K4-3 tervlapon a meglévé és felujitandé sétanyszakaszoknal torzitott
léptékii hosszmetszeteket készitettiink, melyeken a meglévé és tervezett
terepviszonyok lathatok.
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Szakagi kapcsolédasok

A tervezést megalapoz6 méréseket az aldbbi szakemberek végezték el, még
a koncepcié fazisban:

Faallomany miiszeres vizsgalata

Errél részletesebben a jelenlegi allapot fejezetben irtunk. A teljes mérési
dokumentaciéo megtalalhatdo a megrendelénél (PIM) és digitalisan atadéasra kerult
a tervcsomag mellékleteként.

A dokumentici6 részét képezi a Garden Faapolé Kft. (Ocsvari Gabor
erdomérndk, a Magyar Faapolok Egyesiiletének mindsitett szakértéje) 2018.
novemberében készitett FAKOPP vizsgalata.

Talajmechanika

A 2019 januar végén tortént két faras a parkban, egy a bejarati kapu
kdrnyezetében (2. pont), egy pedig a mauzéleummal szemben, a tervezett
diszkut teriletén (1. pont). A teljes talajvizsgéalati jelentést el kell a kivitelezés
elétt olvasni! Az aladbbiakban néhany, a kert Kkivitelezésével kapcsolatos
megallapitast idézink be.

LA feltarasok és szondazasok alapjan, a furasaink kéziil az 1 furasban 5,0 m-ig
egységes sziirkesbarna kévér agyag, a 2 furdsban 2,8 m-ig sziirkésbarna és
barna kévér agyag, innen 5,0 m-ig barna kbves kGzepes agyag talajokat tartunk
fel, melyek merev/kemény konzisztencidjuak. A termett talajok Ill. fejtési
osztalyba sorolhatdk. Visszatbltésre nem alkalmasak.”

,A beépitéssel érintett részeken a névényzetet és a felszini, laza, névényi
gyGkerekkel atsz6tt, magas szerves anyag tartalmu feddréteget el kell tavolitani.
Fak kivagasanal tuskdirtas is sziikséges és a tuskok helyét témdritett talajjal kell
feltélteni. A lehumuszolt terep felsé 0,25 m vastag rétegét témériteni kell (az
elérendd témorseg Trp 290 %). A sziikséges teherbiras E2 = 25 MN/m2.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy féldmunkat csak arra alkalmas id6szakban lehet
€s szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hoolvadasos idészakban, amikor a talaj
atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban nem szabad lehumuszolast
és toltesalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténé munkavégzés teszi
elfogadhatatlannd a foéldmi min6séget. A féldmunkékat célszerii lehetéség
szerint szaraz idészakra (temezni. Csapadékos iddszakban, a talajrétegek
ataznak, a munkagépek mozgatasa nehézséggel jar, talajt tomériteni nem lehet.
A csapadékviz elvezetésérdl naprakészen kell gondoskodni. Koncentralt
csapadekviz a kétbanyagmentes talajkérnyezetben kdros kimosddéasokat okoz!”
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Talajvizsgalati jelentés: Nyirgeo Kft., Javor Csaba okl. hidrogeoldgus Gte-2-
367/2005munkatars: Ungvari Albert.

A kdornyezetrendezés és a tervezési program szerint a kdvetkez6 szakagi
tervekkésziltek Kiviteli szinten:

Epitészet

A Megbiz6 részérdl a koncepciotervi fazisban dontés sziletett, hogy nem
készul beléptetd pavilon a kertbe. Ezért az épitészeti feladatok leszlkiltek a
mauzoleum belsd vilagitds és elektromosfiités cseréjére, amely minimalis
épitészeti tervezest igényelt. Az épitészek elkészitették a mauzoleum felmérési
tervét és abrazolasra kerlltek a bels6 és kuls6 homlokzaton a cserélendd
vilagitd testek, kapcsolok, a falra szerelheté elektromos fitOpanel elhelyezése,
és egy szakaszon belul, a kulsé vezetékkabel helyet falba kerilt a meglévd
vezeték.

A mauzdéleum Kkivilrél a féhomlokzata el6tt foldre helyezet reflektorokkal
hangulatvilagitast kapott.

Ezek a munkalatok bejelentés kotelesek, melyhez az PIM részérdl

megkaptuk a mauzéleum Epitéstorténeti kutatasi dokumentaciojat.

A mauzéleumot érinté fejlesztési feladatok épitészeti és elektromos tervei
kiilén tervcsomagként megtaldlhatok (B5 Epitészstudié kft. és KaraWatt
Terv Bt.)

Elektromos ellatas

A  mauzdleum kiilsé6 megvilagitasat foldbe sillyesztett iranyitott
lampatestekkel oldotta meg a tervez6, amelyek fénye kelléen visszafogott, nem
tul reflektorszeri. A tervek szerint csak a fohomlokzat keril megvilagitasra. Az
épiilet belsé vilagitasa a miemléki értékeket legkevésbé karosité modon
alakitando ki, rejtetten, felhasznalva a meglévd elektromos kiallasokat.

A Megbizé igénye, hogy az emlékkert f6 utvonalai(amely a fé kapubejarattdl
a mauzoleumot érintve a Magyar Nyelv Muzeuméhoz vezet) kapjon esti
megvilagitast. Magas fénypontu 3-4 méteres kandelaberek kihelyezését
terveztik, amelyek15-20 méteres tavolsagban elhelyezve kell6 megvilagitast
adnak.
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Az emlékkerttel kapcsolatban a tervezett diszmedence vizgépészete és a
tervezett furt kutak szivattyuiisigényelnek elektromos ellatast.

A mauzdleumot érinté fejlesztési feladatok épitészeti és elektromos tervei
kiilén tervcsomagként megtaldlhatok (B5 Epitészstudio kft. és KaraWatt
Terv Bt.)

A kerti vilagitasok és a padok kérnyezetében gyengearam vételi lehetéségek
kialakitasa kiilon tervcsomagban talalhato: KaraWatt Terv Bt.Kreitzer Attila
okl. villamosmérnék V 07-1054.

Kézmiivek, locsoldhaldzat kialakitasa

A diszmedence vezetékes vizrél vald ellatasat és a téli fagymentesitéskor a
vegyszeres viz leeresztését szennyvizbekotéssel kellett megoldani. A kulsé
kozmU tervek ezt tartalmazzak. A Kazinczy utcai szennyvizhalézatra valé
rakotés és az épitett kerités mentén elhelyezésre keruld vizmeérd ora engedély
koteles.

Az emlékkert zoéldfelileteinek 0Ontézése furt kutakbdl szarmazé Vviz
felhasznalasaval oldhaté meg. A kb. 4 hektdros zoldfelllet Ontdzéséhez
osszesen 12 kerti csap létesitése szikséges, amelyekre 35 méteres kerti slag
csatlakoztathatd, igy lehetévé valik a teljes teriilet kézi locsolasa. 6-6 Kkerti
csap, vizkonnektor) kerllt bekdtésre egy-egy furt kutra.

A kapott k6zmlgenplant a tervezési terlleten belll és a kdrnyezd utcékra
vonatkozdan a ndvénytelepitési tervlapokon abrazoltuk.

Kiilsé k6zmii tervcsomag: Forma-Style Kft., Fodor Zoltan okl. gépészmérnék
G/05-1344

Fart kat

Az emlékkert zoldfeluleteinek ont6zéséhez szikséges viz biztositasdhoz
minimum 2 db furt kat |étesitése sziukséges. Az egyiket a mauzdleum el6tti
zoldfelliletben a masikat a feny0kor melletti facsoport szélén javasoljuk
elhelyezni a leheté legkevésbé 1atsz6dd helyen. A létesitendd furt kit mélysége
a talajviz elhelyezkedésétdl fugg, melyet a kutengedélyezési tervek hatarozzak
meg, de teljes biztonsdggal csak a furas utan lehet megmondani a kut
mélységét. Mivel a talajmechanikai furasokban talajvizet 5 méteres mélységben
nem talaltak, és a vizugyi adatsorok sem tartalmaznak adatokat a terulet
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kdrnyezetében engedélyezett kutakra, ezért a kuttervekben4dOm mély
kereséfurasok lemélyitését irta eld a tervezd. Az egyik kutra a tervezett mélység
25m, mig az északi esetében 30m, de ezek a keresé furasok tekintetében fognak
pontosodni és a létesitési engedélyek fogjak tartalmazni.

Ugyanakkor a talajmechanikai jelentés szerint Kazinczy utca256 alatti haz
udvaran 1év6 - a mélyebben fekvé 2-es furasnal is ~1,5 m-rel mélyebben
talalhaté -asott kitban ~5,0 m mélységben észleltek talajvizet.

Mindegyik furt kut 6-6 db kerti csapot lat el vizzel, kb. 2-2 hektar
terlletegység vizellatasat biztositva. A furt kutaktél a kerti csapok vezeték
ellatadsat a kilsé k6zm( tervek tartalmazzak. Az engedélyezési tervcsomagban a
tervezett zoldfelliletek vizellatdsa alapjan szamolt vizigény tetemes, napi
192m3/nap. Ez azonban automata locsoléhalozat kiépitése esetén igaz, kerti
kézi locsolds esetén a kutakban [évé vizmennyiséghez és az iddjarasi
viszonyokhoz lehet igazitani a locsolas intenzitasat.

A fart kutak aknaiba nagy teljesitményl szivattydk (GRUNDFOS SP 5A-12),
érzékelék, kapcsolok kerilnek. A tervdokumentacio tartalmazza az akna
vizgépészeti berendezési tervét. A kézi ontézéshez a szivattyuknak egyenként
75m emelémagassagot és 100l/perc teljesitményt kell tudniuk a talajszinten 4
bar nyomas mellett (ehhez még hozzajon a katban 1évd viz szintjébdl szarmazé
szintklldnbség). A szivattyukhoz a lagyinditdshoz szikséges frekvenciavaltd is
szikséges. A furt kut aknai egyenként 1,5x1,5x2,0m méretiiek, vizzar6 betonbdl,
foldbe sullyesztve, 80cm-es bebuvd nyilassal késziilnek.

A kutszivattyuk szivattyuvezérlo feladatai:

o Elektromos motorvédelem: a szivattyu elektromos teljesitményéhez
igazitott motorvédé.

« Erintésvédelem: szivargd aramok esetén, a betaplalasi oldalon egy
30mA hibaaramu aramvéd6 kapcsolo leold

* A szivattyu szarazon-futds védelme (konduktiv szondakkal)

A rendszer mikodése:Az Ontézést a kutakban elhelyezett buvarszivattyuk
végzik, amelyet a rendszerbe beépitett nyomastdvadd inditdjele mikddtet
(barmilyen vizelvétel esetén elinditja a szivattyut). A szivattyd tapellatasat
(400V) a vezérlés biztositja. A szivattyu megfeleld6 nyomasanak
(fordulatszamanak) beallitdsat a frekvenciavalté végzi. A vezérlés a kutban
elhelyezett konduktiv szonda segitségével folyamatosan figyelemmel Kiséri
annak vizszintjét, és mindaddig engedi az 6nt6zészivattyut mikddni, ameddig a
viz egy kritikus szint ald nem csokken (Szarazon-futds védelem - szonda).
Amikor ez az als6 szonda szarazra keril, a védelem leallitja a szivattyut, és
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csak akkor inditja el ujra, ha a felsé szarazon-futds védelmi szondaig
felemelkedik a vizszint.

Fontos megjegyezni, hogy a szintérzékelés mindig egy foldpotencialu
referencia ponthoz képest érzékeli a viz jelenlétét, tehat a vizsgaland6 kutban
kell lennie egy foldelt fémrésznek (vagy egy masik szondanak).

A szivattyuk fordulatszdma rugalmasan igazodik a vizigényekhez. A
sziukséges Uzemi nyomasszint automata rendszer telepitése esetén: 4,7 bar.

Széphalom  Kazinczy Emlékert ontozékutjainak vizjogi létesitési
engedélyezési terve: Aquandia Vizes Mérnéki Iroda, Schubertné Gergely
Agnes okl. geologusmérndkVZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG-18-0509

Vizgépészet

A tervezett diszmedence vizének forgatasdhoz és a szokdékut tervezett
vizkepének létrehozasdhoz vizgépészeti tervek késziltek.A diszmedence
leirasanal ismertettlk a medencetestet érinté vizgépészeti berendezéseket
(fuvokak). Ezek pontosabb, és a medencétél kb. 5m-re 1évd vizgépészeti
aknaban [évd berendezések ismertetése a szakadgi tervcsomagban lathato.
Kivitelezést a szakagi tervek szerint kell elvégezni!

SzO6k6kut vizgépészeti tervcsomagja: GanzHydro Kft.,, Sziics Sandor
gépészmérndk, vizgépész tervez6GP-T 01-10800, munkatars: Miihl Tamas
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